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E L A B O R A T I 
 

• Stratigrafie sondaggi: S1, S2, S3, S4, S1A, S2A, S3A; 
• Elaborati e grafici prova geofisica in foro tipo “Down Hole”; 
• Planimetrie ubicazione indagini. 
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A L L E G A T I 
 

• Rapporto di tecnico prove di laboratorio certificate. 

Laboratorio I.P.G. S.n.c. Istituto prove geotecniche – Certificazione 
ufficiale - Ministero Infrastrutture e Trasporti Decreto N. 8014/09-12-

2009 (D.P.R. 380/01): 

 

• Rapporto tecnico di prove penetrometriche SCPT. 

Sistemi per l’Ingegneria e laboratori prove Automatizzati S.n.c. 
dell’Ingegnere Ferdinando Pantano & C. 

 

• Rapporto tecnico di prove pressiometriche. 

Hypro S.r.l – Hydro, geological, engineering, enviroment monitoring. 
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P R E M E S S A 

Su committenza dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro (RC),  la ditta A.C. 

SONDAGGI S.R.L. ha eseguito una campagna di indagini geognostiche, 
geotecniche in sito, prelievo di campioni, prove pressiometriche in foro, 
prelievo di campioni ambientali, prove penetrometriche tipo SCPT e prove 
geofisiche in foro finalizzata alla Realizzazione della banchina Nord e del 

piazzale retrostante il Porto di Corigliano Calabro (CS).  

I lavori oggetto del presente Rapporto tecnico  sono stati eseguiti in 
rispondenza alle normative vigenti in materiali e, in particolare: 

• norme A.G.I. (1977) raccomandazioni nella programmazione delle 
indagini geotecniche; 

• norme A.G.I. (1994) raccomandazioni sulle prove geotecniche di 
laboratorio. 

In particolare, sono state espletate le seguenti categorie di lavori: 

• n° 4 sondaggi meccanici a carotaggio continuo, della profondità di 
35,50 m dal piano campagna (S1); 30,20 m dal p.c. (S2);  30,40 m dal 
p.c. (S3); 30,10 m dal p.c. (S4) con utilizzo di sonda CMV MK 900 
gommata; 

• n° 3 sondaggi ambientali, della profondità di 12,00 m dal piano 
campagna (S1A) e (S2A) e 12,30 m dal p.c. (S3A) con utilizzo di 
sonda CMV MK 900 gommata; 

• n° 9 prelievi di materiale da sottoporre ad analisi chimiche 
ambientali; 

• n° 40 prove geotecniche in foro di tipo S.P.T. (Standard Penetration 
Test);  

• n° 5 prelievi di C.I. (campione indisturbato - classe Q5); 

• n° 7 prelievi di C.R. (campione rimaneggiato - classe Q1 - Q2); 

• n° 1 Prospezione sismica in foro di tipo DOWN HOLE; 

• n° 4 Prove Pressiometriche in foro: (S1) e (S2); 

• n° 2 Prove penetrometriche tipo SCPT. 
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Il materiale carotato, del tipo semidisturbato (classe Q1 - Q2), è stato 
collocato in apposite cassette catalogatrici, attualmente a disposizione della 
committenza, e successivamente analizzato ai fini della redazione della 
relativa stratigrafia di sondaggio. 

I campioni indisturbati e rimaneggiati sono stati successivamente 
consegnati al laboratorio: Istituto Prove Geotecniche S.n.c. - I.P.G. - di 
Castrolibero (CS) ,  per essere sottoposti ad indagini geotecniche di 
laboratorio, i prelievi di materiale prelevato durante i sondaggi ambientali 
sono stati consegnati al laboratorio GEOLAB SRL - di Rende (CS) per essere 
sottoposto ad analisi chimiche. 
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SONDAGGIO MECCANICO A CAROTAGGIO CONTINUO 
 

Strumentazione adoperata 

 

         
   

Foto 1 e Foto 2 – Sonda CMV MK 900 gommata posizionata sul sondaggio S1  e  S2 
 
 

macchina operatrice CMV MK 900 gommata 

sistema di perforazione a rotazione 

colonna aste di perforazione ϕ  76 mm l 1,00 ÷ 3,00 m 

rivestimento metallico provvisorio ϕ  127 mm l 1,00 ÷ 3,00 m 

rivestimento metallico provvisorio ϕ  160 mm l 1,00 ÷ 3,00 m 

tipo di carotiere semplice ϕ  101mm 

tipo di corone di perforazione al widia 

tipo di campionatore Shelby 

cassette catalogatrici in p.v.c. a 4 scomparti 
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Scheda tecnica del sondaggio S1 
 

data 15 - 16/12/2011 

cantiere Porto di Corigliano Calabro(CS) 

fondo foro 35,50 m dal p.c. 

rivestimento ϕ  160 mm da 0,00ml a 11,00 ml 

rivestimento ϕ  127 mm da 11,00ml a 35,50 ml 

carotiere semplice 35,50 ml 

prelievo di campioni rimaneggiati C.R.  n° 3 

esecuzione di S.P.T. a punta chiusa n° 10 

cassette catalogatrici n° 6 

Predisposizione foro per prova in foro tipo 

Down Hole 
34,00 ml 

 

 

 
 

  

Foto 3 – Cassette catalogatrici del sondaggio S1 
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Analisi dei risultati 

LITOLOGIA 

L’esame del materiale estratto nel corso delle perforazioni ha consentito 
la definizione della sequenza stratigrafica così schematizzabile: 

 
 

Terreno di riporto caratterizzato dalla presenza 
di ciottoli etero metrici ed eterogenei di diversa 

natura in matrice sabbiosa di colore marrone 
chiaro. 

p.c  ÷ 1,00 m 

 
Sabbia limosa di colore marrone, caratterizzata 

dalla presenza di frequenti ed irregolari 
intercalazioni limoso-sabbiose. Materiale da 

poco a moderatamente addensato e/o consistente.

1,00 ÷ 4,50 m 

 
Materiale limoso-sabbioso di colore grigio-

azzurro caratterizzato da frequenti intercalazioni 
sabbioso-limose di colore marrone chiaro. Nel 
tratto compreso tra 5,40 m e 5,70m si denota la 

presenza di livelli torbosi di piccoli spessori. 
Materiale poco consistente e/o addensato. 

4,50 ÷ 6,50 m 

 
Sabbia grossolana e ghiaia di colore grigio 

chiaro, con all’interno ciottoli eterogenei ed 
etero metrici arrotondati grigio-biancastri di 

dimensioni centimetri che. 
Materiale da moderatamente a molto addensato. 

6,50 ÷ 12,00 m 

 
Sabbia medio-fine di colore grigio scuro. 

Materiale moderatamente addensato. 
12,00 ÷ 27,70 m 

 
Sabbia fine di colore grigio.  

Materiale da moderatamente a molto addensato . 

 
27,70 ÷ 35,50 m 

 

Per le caratteristiche di dettaglio si rinvia alla lettura della stratigrafia 
allegata. 
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QUALITÀ DEL PRELIEVO 

Durante l’elaborazione della stratigrafia di sondaggio, sono state 
calcolate le seguenti percentuali di carotaggio: 

 

p.c. ÷ 1,00 m: 100 % 

1,00 m ÷ 4,50 m: 90 % 

4,50 m ÷ 6,50 m: 60 % 

6,50 m ÷ 12,00 m: 90 % 

12,00 m ÷ 35,50 m: 80 % 

 

PRELIEVO DI CAMPIONI (C.I.) E (C.R.) 

Nel corso del sondaggio sono stati prelevati n° 3 campioni rimaneggiati 
successivamente consegnati all’  Istituto Prove Geotecniche S.n.c. - 
I.P.G. - di Castrolibero (CS), mediante campionatore tipo Shelby, alle 
seguenti profondità: 

 

Sigla del campione Profondità di prelievo 

S1 – C1 
(C.R.) 6,80  ÷ 7,20 m 

S1 – C2 
(C.R.) 13,80 ÷ 14,10 m 

S1 – C3 
(C.R.) 27,50 ÷ 27,80 m 
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PROVE IN SITO   

Alle profondità di seguito indicate, sono state eseguite n° 10 prove in 
foro di tipo S.P.T. (Standard Penetration Test) a punta chiusa per la 
determinazione dello stato di consistenza e di addensamento dei terreni 
investigati: 

 

n° Profondità tratto di prova Numero di colpi  

1 3,00 ÷ 3,45 m 4 – 5 – 5 

2 6,30 ÷ 6,75 m 5 –6 – 6 

3 9,00 ÷ 9,45 m 19 – 22 – 25 

4 15,00 ÷ 15,45 m 17 – 18 – 18 

5 18,00 ÷ 18,45 m 22 – 28 – 29 

6 21,00 ÷ 21,45 m 22 – 23 – 25 

7 24,00 ÷ 24,45 m 22 – 24 – 27 

8 27,00 ÷ 27,45 m 25 – 25 – 26 

9 30,00 ÷ 30,45 m 23 – 24 – 25 

10 33,00 ÷ 33,45 m 25 – 26 – 28 

 

STRUMENTAZIONE DEL FORO. 

Il foro è stato strumentato con tubo in pvc (ϕ 80 mm), attestato alla 
profondità di 34,00 ml dal p.c. per l’esecuzione di una prova sismica in 
foro di tipo Down Hole. 

E’ stato possibile, visto le caratteristiche dei litotipi carotati, eseguire le 
misure del livello della falda tramite l’inserimento di un freatimetro 
elettrico. 

Lettura del 16/12/2011 livello piezometrico -2,60 dal p.c 
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PROVE PRESSIOMETRICHE IN FORO. 

Alle profondità di seguito indicate, sono state eseguite n° 2 prove 
pressiometriche in foro per la determinazione delle principali 
caratteristiche meccaniche dei litotipi investigati. 

Le prove sono state eseguite dalla ditta Hypro S.r.l. di Castrolibero (CS)  
per i risultati si rimanda al rapporto di prova allegato: 

 

Profondità Durata in minuti 

12,30 ÷ 12,80 60 min dalle ore 9.00 – 10.00 

17,50 ÷ 19,00 45 min dalle ore 11.15 – 12.00 
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Scheda tecnica del sondaggio S2 
 

 

data 19 - 20/12/2011 

cantiere Porto di Corigliano Calabro(CS) 

fondo foro 30,20 m dal p.c. 

rivestimento ϕ  160 mm da 0,00ml a 11,00 ml 

rivestimento ϕ  127 mm da 11,00ml a 29,00 ml 

carotiere semplice 30,20 ml 

prelievo di campioni indisturbati C.I.  n°1 

prelievo di campioni rimaneggiati C.R.  n° 2 

esecuzione di S.P.T. a punta chiusa n° 10 

cassette catalogatrici n° 5 

 
 

 

Foto 4 – Cassette catalogatrici del sondaggio S2 
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Analisi dei risultati 

LITOLOGIA 

L’esame del materiale estratto nel corso delle perforazioni ha consentito 
la definizione della sequenza stratigrafica così schematizzabile: 

 
 

Terreno geopedologico con all’interno resti di 
frustoli vegetali, sabbia e ghiaia in matrice 

limosa di colore marrone scuro. 
 

p.c  ÷ 0,50 m 

 
Sabbia limosa di colore marrone, caratterizzata 

dalla presenza di frequenti ed irregolari 
intercalazioni limoso-sabbiose e con all’interno 
ciottoli arrotondati eterogenei ed eterometrici di 

diversa natura. Materiale da poco a 
moderatamente addensato e/o consistente. 

 

0,50 ÷ 2,50 m 

 
Materiale limoso-sabbioso di colore grigio-

azzurro caratterizzato da frequenti intercalazioni 
sabbioso-limose di colore marrone chiaro. 
Materiale poco consistente e/o addensato. 

 

2,50 ÷ 3,50 m 

 
Sabbia grossolana e ghiaia di colore grigio 

chiaro, con all’interno ciottoli eterogenei ed 
eterometrici arrotondati grigio-biancastri di 

dimensioni centimetri che. 
Materiale da moderatamente a molto addensato. 

 

3,50 ÷ 11,50 m 

 
Sabbia medio-fine di colore grigio scuro. 

Materiale moderatamente addensato. 
11,50 ÷ 30,20 m 

 

Per le caratteristiche di dettaglio si rinvia alla lettura della stratigrafia 
allegata. 
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QUALITÀ DEL PRELIEVO 

Durante l’elaborazione della stratigrafia di sondaggio, sono state 
calcolate le seguenti percentuali di carotaggio: 

 

p.c. ÷ 2,50 m: 100 % 

2,50 m ÷ 3,50 m: 50 % 

3,50 m ÷ 30,20 m: 70 % 

 

PRELIEVO DI CAMPIONI (C.I.) E (C.R.) 

Nel corso del sondaggio, è stato prelevato n°1 campione indisturbato, e 
n° 2 campioni rimaneggiati  successivamente consegnati all’  Istituto 
Prove Geotecniche S.n.c. - I.P.G. - di Castrolibero (CS), mediante 
campionatore tipo Shelby, alle seguenti profondità: 

 

Sigla del campione Profondità di prelievo 

S2 – C1  
(C.I.) 1,20  ÷ 1,65 m 

S2 – C2 
(C.R.) 4,60 ÷ 4,90 m 

S2 – C3 
(C.R.) 13,30 ÷ 13,60 m 
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PROVE IN SITO   

Alle profondità di seguito indicate, sono state eseguite n° 10 prove in 
foro di tipo S.P.T. (Standard Penetration Test) a punta chiusa per la 
determinazione dello stato di consistenza e di addensamento dei terreni 
investigati: 

 

n° Profondità tratto di prova Numero di colpi  

1 4,00 ÷ 4,45 m 14 – 15 – 17 

2 6,00 ÷ 6,45 m 27 – 32 – 35 

3 10,00 ÷ 10,45 m 25 – 27 – 28 

4 12,80 ÷ 13,25 m 22 – 23 – 24 

5 16,00 ÷ 16,45 m 23 – 38 – 41 

6 19,00 ÷ 19,45 m 21 – 27 – 28 

7 21,00 ÷ 21,45 m 21 – 22 – 27 

8 23,00 ÷ 23,45 m 23 – 24 – 28 

9 27,00 ÷ 27,45 m 25 – 26 – 29 

10 29,00 ÷ 29,45 m 26 – 28 – 31 

 

PROVE PRESSIOMETRICHE IN FORO. 

Alle profondità di seguito indicate, sono state eseguite n° 2 prove 
pressiometriche in foro per la determinazione delle principali 
caratteristiche meccaniche dei litotipi investigati. 

Le prove sono state eseguite dalla ditta Hypro S.r.l. di Castrolibero (CS)  
per i risultati si rimanda al rapporto di prova allegato: 

 

Profondità Durata in minuti 

7,30 ÷ 7,80 60 min dalle ore 11.15 – 12.15 

19,60 ÷ 21,10 40 min dalle ore 11.20 – 12.00 
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SCHEDA TECNICA DEL SONDAGGIO S3 

 

data 13 - 15/12/2011 

cantiere Porto di Corigliano Calabro(CS) 

fondo foro 30,40 m dal p.c. 

rivestimento ϕ  160 mm da 0,00 ml a 6,00 ml 

rivestimento ϕ  127 mm da 6,00 ml a 30,40 ml 

carotiere semplice 30,40 ml 

prelievo di campioni indisturbati C.I.  n° 3 

esecuzione di S.P.T. a punta chiusa n° 10 

cassette catalogatrici n° 5 

Installazione di tubo piezometrico ϕ  80 mm 30,40 ml 

 

 

 
 

 

Foto 5 – Cassette catalogatrici del sondaggio S3 
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Analisi dei risultati 

LITOLOGIA 

L’esame del materiale estratto nel corso delle perforazioni ha consentito 
la definizione della sequenza stratigrafica così schematizzabile: 

 
 

Terreno geopedologico con all’interno resti di 
frustoli vegetali, sabbia e ghiaia in matrice 

limosa di colore marrone scuro. 
 

p.c  ÷ 0.80 m 

 
Sabbia limosa di colore marrone, caratterizzata 

dalla presenza di frequenti ed irregolari 
intercalazioni limoso-sabbiose. Materiale da 

poco a moderatamente addensato e/o consistente.
 

0,80 ÷ 3,50 m 

 
Materiale limoso-sabbioso di colore grigio-

azzurro caratterizzato, nel tratto compreso tra 
3,50 m e 4,70m da frequenti intercalazioni 
sabbioso-limose di colore marrone chiaro. 
Materiale poco consistente e/o addensato. 

 

3,50 ÷ 6,00 m 

 
Sabbia grossolana e ghiaia di colore grigio 

chiaro, con all’interno ciottoli eterogenei ed 
etero metrici arrotondati grigio-biancastri di 

dimensioni centimetri che. 
Materiale da moderatamente a molto addensato. 

 

6,00 ÷ 13,00 m 

 
Sabbia medio-fine di colore grigio scuro. 

Materiale moderatamente addensato. 
13,00 ÷ 30,40 m 

 

Per le caratteristiche di dettaglio si rinvia alla lettura della stratigrafia 
allegata. 
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QUALITÀ DEL PRELIEVO 

Durante l’elaborazione della stratigrafia di sondaggio, sono state 
calcolate le seguenti percentuali di carotaggio: 

 

p.c. ÷ 0,80 m: 100 % 

0,80 m ÷ 6,00 m: 80 % 

6,00 m ÷ 13,00 m: 70 % 

13,00 m ÷ 30,40 m: 80 % 

 

PRELIEVO DI CAMPIONI (C.I.) E (C.R.) 

Nel corso del sondaggio, sono stati prelevati n° 3 campioni indisturbati, 
successivamente consegnati all’  Istituto Prove Geotecniche S.n.c. - 
I.P.G. - di Castrolibero (CS), mediante campionatore tipo Shelby, alle 
seguenti profondità: 

 

Sigla del campione Profondità di prelievo 

S3 – C1 
(C.I.) 1,50  ÷ 1,75 m 

S3 – C2 
(C.I.) 2,80 ÷ 3,15 m 

S3 – C3 
(C.I.) 6,70 ÷ 7,05 m 
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PROVE IN SITO   

Alle profondità di seguito indicate, sono state eseguite n° 10 prove in 
foro di tipo S.P.T. (Standard Penetration Test) a punta chiusa per la 
determinazione dello stato di consistenza e di addensamento dei terreni 
investigati: 

 

n° Profondità tratto di prova Numero di colpi  

1 5,00 ÷ 5,45 m 4 – 5 – 5 

2 7,05 ÷ 7,50 m 18 – 23 – 24 

3 10,00 ÷ 10,23 m 45 – R 

4 13,00 ÷ 13,45 m 21 – 25 – 34 

5 16,00 ÷ 16,45 m 19 – 21 – 21 

6 19,00 ÷ 19,45 m 22 – 23 – 25 

7 21,00 ÷ 21,45 m 18 – 22 – 24 

8 24,00 ÷ 24,45 m 20 – 21 – 25 

9 27,00 ÷ 27,45 m 23 – 24 – 26 

10 29,00 ÷ 29,45 m 25 – 26 – 28 

 

 

 

STRUMENTAZIONE DEL FORO E CONTROLLO DELLA FALDA. 

Il foro è stato strumentato con piezometro a tubo aperto (ϕ 80 mm), 
attestato alla profondità di 30,40 ml dal p.c. 

E’ stato possibile, visto le caratteristiche dei litotipi carotati, eseguire le 
misure del livello della falda tramite l’inserimento di un freatimetro 
elettrico. 

Lettura del 15/12/2011 livello piezometrico -3,00 dal p.c 
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SCHEDA TECNICA DEL SONDAGGIO S4 

 

data 09 - 12/12/2011 

cantiere Porto di Corigliano Calabro(CS) 

fondo foro 30,10 m dal p.c. 

rivestimento ϕ  127 mm da 0,00 ml a 28,00 ml 

carotiere semplice 30,10 ml 

prelievo di campioni indisturbati C.I.  n° 1 

prelievo di campioni rimaneggiati C.R.  n° 2 

esecuzione di S.P.T. a punta chiusa n° 10 

cassette catalogatrici n° 5 

 

 

 
 

 

Foto 6 – Cassette catalogatrici del sondaggio S4 
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Analisi dei risultati 

LITOLOGIA 

L’esame del materiale estratto nel corso delle perforazioni ha consentito 
la definizione della sequenza stratigrafica così schematizzabile: 

 
 

Terreno geopedologico con all’interno resti di 
frustoli vegetali, sabbia e ghiaia in matrice 

limosa di colore marrone scuro. 
 

p.c  ÷ 0.50 m 

 
Sabbia limosa di colore marrone, caratterizzata 

dalla presenza di frequenti ed irregolari 
intercalazioni limoso-sabbiose. Materiale da 

poco a moderatamente addensato e/o consistente.
 

0,50 ÷ 3,80 m 

 
Materiale limoso-sabbioso di colore  

grigio-azzurro.  
Materiale poco consistente e/o addensato. 

 

3,80 ÷ 5,50 m 

 
Sabbia grossolana e ghiaia di colore grigio 

chiaro, con all’interno rari ciottoli.  
Materiale da moderatamente a molto addensato. 

 

5,50 ÷ 9,00 m 

 
Ghiaia e sabbia con ciottoli eterogenei ed etero 

metrici arrotondati grigio-biancastri di 
dimensioni centimetrici immersi in una matrice 

sabbiosa grossolana di colore grigio chiaro. 
Materiale da moderatamente a molto addensato. 

9,00 ÷ 30,10 m 

 

Per le caratteristiche di dettaglio si rinvia alla lettura della stratigrafia 
allegata. 
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QUALITÀ DEL PRELIEVO 

Durante l’elaborazione della stratigrafia di sondaggio, sono state 
calcolate le seguenti percentuali di carotaggio: 

 

p.c. ÷ 0,50 m: 100 % 

0,50 m ÷ 3,80 m: 90 % 

3,80 m ÷ 5,50 m: 60 % 

5,50 m ÷ 9,00 m: 80 % 

9,00 m ÷ 30,10 m: 60 % 

 

PRELIEVO DI CAMPIONI (C.I.) E (C.R.) 

Nel corso del sondaggio, è stato prelevato n° 1 campione indisturbato e 
n° 2 campioni rimaneggiati successivamente consegnati all’  Istituto 
Prove Geotecniche S.n.c. - I.P.G. - di Castrolibero (CS), mediante 
campionatore tipo Shelby, alle seguenti profondità: 

 

Sigla del campione Profondità di prelievo 

S4 – C1 
(C.I.) 5,50  ÷ 5,90 m 

S4 – C2 
(C.R.) 10,80 ÷ 11,00 m 

S4 – C3 
(C.R.) 14,20 ÷ 14,50 m 
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PROVE IN SITO   

Alle profondità di seguito indicate, sono state eseguite n° 10 prove in 
foro di tipo S.P.T. (Standard Penetration Test) a punta chiusa per la 
determinazione dello stato di consistenza e di addensamento dei terreni 
investigati: 

 

n° Profondità tratto di prova Numero di colpi  

1 3,00 ÷ 3,45 m 4 – 5 – 5 

2 5,90 ÷ 6,35 m 14 – 16 – 17 

3 9,00 ÷ 9,45 m 15 – 15 – 16 

4 11,70 ÷ 11,92 m 37 – R 

5 15,00 ÷ 15,34 m 21 – 33 – R 

6 18,00 ÷ 18,45 m 18 – 20 – 25 

7 21,00 ÷ 21,19 m 43 – R 

8 24,00 ÷ 24,45 m 19 – 24 – 28 

9 27,00 ÷ 27,39 m 16 – 19 – R 

10 29,00 ÷ 29,27 m R 
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SCHEDA TECNICA DEL SONDAGGIO S1A 

 
 

data 21/12/2011 

cantiere Porto di Corigliano Calabro(CS) 

fondo foro 12,00 m dal p.c. 

rivestimento ϕ  127 mm da 0,00 ml a 10,00 ml 

carotiere semplice 12,00 ml 

prelievo di materiale da sottoporre ad analisi 

chimiche 
n° 3 

cassette catalogatrici n° 2 

 
 

 

Foto 7 – Cassette catalogatrici del sondaggio S1A 
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Analisi dei risultati 

LITOLOGIA 

L’esame del materiale estratto nel corso delle perforazioni ha consentito 
la definizione della sequenza stratigrafica così schematizzabile: 

 
 

Terreno di riporto caratterizzato dalla presenza 
di ciottoli etero metrici ed eterogenei di diversa 

natura in matrice sabbiosa di colore marrone 
chiaro. Nel tratto compreso tra 0 e o,60 m è 

presente materiale lapideo di natura calcarea. 
 

p.c  ÷ 1,60 m 

 
Sabbia limosa di colore marrone, caratterizzata 

dalla presenza di frequenti ed irregolari 
intercalazioni limoso-sabbiose. Materiale da 

poco a moderatamente addensato e/o consistente.
 

1,60 ÷ 4,50 m 

 
Materiale limoso-sabbioso di colore  

grigio-azzurro caratterizzato da frequenti 
intercalazioni sabbioso-limose di colore marrone 

chiaro.  
Materiale poco consistente e/o addensato. 

 

4,50 ÷ 6,80 m 

 
Sabbia grossolana e ghiaia di colore grigio 

chiaro, con all’interno ciottoli eterogenei ed 
etero metrici arrotondati grigio-biancastri di 

dimensioni centimetriche.  
Materiale da moderatamente a molto addensato. 

 

6,80 ÷ 12,00 m 

 

Per le caratteristiche di dettaglio si rinvia alla lettura della stratigrafia 
allegata. 
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QUALITÀ DEL PRELIEVO 

Durante l’elaborazione della stratigrafia di sondaggio, sono state 
calcolate le seguenti percentuali di carotaggio: 

 

p.c. ÷ 1,60 m: 80 % 

1,60 m ÷ 12,00 m: 90 % 

 

PRELIEVO DI CAMPIONI  

Nel corso del sondaggio, sono stati prelevati n° 3 campioni di materiale 
da sottoporre ad analisi chimiche ambientali e successivamente 
consegnati  al Laboratorio Geolab Srl di Rende (CS),  alle seguenti 
profondità: 

 

Sigla del campione Profondità di prelievo 

S1C1A 0,00  ÷ 1,00 m 

S1C2A 6,00 ÷ 7,00 m 

S1C3A 11,00 ÷ 12,00 m 
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SCHEDA TECNICA DEL SONDAGGIO S2A 

 

data 22/12/2011 

cantiere Porto di Corigliano Calabro(CS) 

fondo foro 12,00 m dal p.c. 

rivestimento ϕ  127 mm da 0,00 ml a 11,00 ml 

carotiere semplice 12,00 ml 

prelievo di materiale da sottoporre ad analisi chimiche n° 3 

cassette catalogatrici n° 2 

 
 

 

Foto 8 – Cassette catalogatrici del sondaggio S2A 
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Analisi dei risultati 

LITOLOGIA 

L’esame del materiale estratto nel corso delle perforazioni ha consentito 
la definizione della sequenza stratigrafica così schematizzabile: 

 
 

Terreno geopedologico con all’interno resti di 
frustoli vegetali, sabba e ghiaia in matrice 

limosa, di colore marrone scuro. 
 

p.c  ÷ 0,80 m 

 
Sabbia limosa di colore marrone, caratterizzata 

dalla presenza di frequenti ed irregolari 
intercalazioni limoso-sabbiose. Materiale da 

poco a moderatamente addensato e/o consistente.
 

0,80 ÷ 3,80 m 

 
Materiale limoso-sabbioso di colore  

grigio-azzurro caratterizzato da frequenti 
intercalazioni sabbioso-limose di colore marrone 

chiaro.  
Materiale poco consistente e/o addensato. 

 

3,80 ÷ 4,90 m 

 
Sabbia grossolana e ghiaia di colore grigio 

chiaro, con all’interno ciottoli eterogenei ed 
etero metrici arrotondati grigio-biancastri di 

dimensioni centimetriche.  
Materiale da moderatamente a molto addensato. 

 

4,90 ÷ 8,50 m 

Sabbia medio - grossolana di colore grigio scuro.
Materiale moderatamente addensato 8,50 ÷ 12,00 m 

 

Per le caratteristiche di dettaglio si rinvia alla lettura della stratigrafia 
allegata. 
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QUALITÀ DEL PRELIEVO 

Durante l’elaborazione della stratigrafia di sondaggio, sono state 
calcolate le seguenti percentuali di carotaggio: 

 

p.c. ÷ 0,80 m: 100 % 

0,80 m ÷ 3,80 m: 80 % 

3,80 m ÷ 4,90 m: 70 % 

4,90 m ÷ 8,50 m: 80 % 

8,50 m ÷ 12,00 m: 70 % 

 

PRELIEVO DI CAMPIONI  

Nel corso del sondaggio, sono stati prelevati n°3 campioni di materiale 
da sottoporre ad analisi chimiche ambientali e successivamente 
consegnati  al Laboratorio Geolab Srl di Rende (CS),  alle seguenti 
profondità: 

 

Sigla del campione Profondità di prelievo 

S2C1A 0,00  ÷ 1,00 m 

S2C2A 6,00 ÷ 7,00 m 

S2C3A 11,00 ÷ 12,00 m 
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SCHEDA TECNICA DEL SONDAGGIO S3A 

 
 

data 22-23/12/2011 

cantiere Porto di Corigliano Calabro(CS)

fondo foro 12,30 m dal p.c. 

rivestimento ϕ  127 mm da 0,00 ml a 11,70 ml 

carotiere semplice 12,30 ml 

prelievo di materilae da sottoporre ad analisi 

chimiche 
n° 3 

cassette catalogatrici n° 3 

 
 

 

Foto 9 – Cassette catalogatrici del sondaggio S3A 
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Analisi dei risultati 

LITOLOGIA 

L’esame del materiale estratto nel corso delle perforazioni ha consentito 
la definizione della sequenza stratigrafica così schematizzabile: 

 
 

Terreno di riporto caratterizzato dalla presenza 
di ciottoli etero metrici ed eterogenei di diversa 

natura in matrice sabbiosa di colore marrone 
chiaro.  

 

p.c  ÷ 1,50 m 

 
Sabbia limosa di colore marrone, caratterizzata 

dalla presenza di frequenti ed irregolari 
intercalazioni limoso-sabbiose. Materiale da 

poco a moderatamente addensato e/o consistente.
 

1,50 ÷ 4,00 m 

 
Materiale limoso-sabbioso di colore  

grigio-azzurro caratterizzato da frequenti 
intercalazioni sabbioso-limose di colore marrone 

chiaro.  
Materiale poco consistente e/o addensato. 

 

4,00 ÷ 6,00 m 

 
Sabbia grossolana e ghiaia di colore grigio 

chiaro, con all’interno ciottoli eterogenei ed 
etero metrici arrotondati grigio-biancastri di 

dimensioni centimetriche.  
Materiale da moderatamente a molto addensato. 

 

6,00 ÷ 9,50 m 

Sabbia medio - grossolana di colore grigio scuro.
Materiale moderatamente addensato. 9,50 ÷ 12,30 m 

 

Per le caratteristiche di dettaglio si rinvia alla lettura della stratigrafia 
allegata. 
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QUALITÀ DEL PRELIEVO 

Durante l’elaborazione della stratigrafia di sondaggio, sono state 
calcolate le seguenti percentuali di carotaggio: 

 

p.c. ÷ 9,50 m: 100 % 

9,50 m ÷ 12,30 m: 80 % 

 

PRELIEVO DI CAMPIONI  

Nel corso del sondaggio, sono stati prelevati n° 3 campioni di materiale 
da sottoporre ad analisi chimiche ambientali e successivamente 
consegnati  al Laboratorio Geolab Srl di Rende (CS),  alle seguenti 
profondità: 

 

Sigla del campione Profondità di prelievo 

S3C1 0,00  ÷ 1,00 m 

S3C2 6,00 ÷ 7,00 m 

S3C3 11,00 ÷ 12,00 m 
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PROSPEZIONE SISMICHE IN FORO TIPO DOWN HOLE 

 

Con riferimento al lavoro in oggetto è stata eseguita una campagna di indagini 
geofisiche in foro, per la definizione dei principali caratteri elasto-dinamici 
dei terreni presenti nelle aree investigate. 

In particolare sono state eseguite ed interpretate n° 1 (una) prospezioni 
geofisiche in foro tipo “down hole”. 

Per l’espletamento del presente lavoro si sono eseguite le seguenti 
categorie di lavori: 

 
• Impianto cantiere; 

• Acquisizioni dei dati sismici in campagna; 

• Analisi ed elaborazione delle misure acquisite. 

Nel presente rapporto di prova sono presenti i dati elaborati e le sintesi 
grafiche con indicazione di: 

 
• Tempi di arrivo; 

• Parametri elastodinamici; 

• Diagramma tempi d’acquisizione - profondità; 

• Diagramma velocità - profondità; 

• Documentazione fotografica. 
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STRUMENTAZIONE ADOPERATA 

 

Per l’esecuzione delle misure di velocità sismica è stato impiegato il 
seguente apparato di acquisizione: 

 
• Sismografo a 24 canali AMBROGEO mod. Echo 24/2002 Seismic UNIT; 

• Geofoni verticali a 14 Hz mod. OYO GS20-DX per le sismiche a rifrazione; 

• Geofoni verticali a 4,5 Hz mod. OYO GS20-DX per le sismiche a rifrazione 

Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW); 

• Attrezzatura per l’energizzazione costituita da maglio battente da 8 Kg; 

• Prolunghe e materiale d’uso. 

 

 
Foto 10 – Sismografo 24 canali Ambrogeo mod. Echo 24/2002 Seismic UNIT. 
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SCHEDA TECNICA DEL SISMOGRAFO 

 

Numeri di canali 24 canali  

Intervallo di campionamento 0,296 msec 

Convertitore A/D  16 bit 

Guadagno 10 db – 100 db, step 1 db 

Tensione di saturazione +/- 2,3 V 

Livello di saturazione 100 dB 

Distorsione 0,01% 

Velocità di campionamento 130 micro/sec 

Tempi di registrazione 25-50-100-200-400-800 millisec  
 

I sismogrammi relativi alla indagini svolte sono stati registrati direttamente in 

campagna mediante il software d’acquisizione dati Echo 12/24 ver. 6.00. 

Per il rilievo della velocità del moto del suolo è stato utilizzato un geofono, 

tridimensionale con frequenza di oscillazione di 14 Hz. 

 

 

PROSPEZIONE SISMICA IN FORO DI TIPO DOWN HOLE  

Lo scopo delle prospezioni sismiche tipo “Down Hole” è quello di 
caratterizzare le litologie dell’area in esame, individuando il profilo verticale 
delle velocità delle onde longitudinali (Vp) e trasversali (Vs) e di ricavare i 
valori dei caratteri elasto-dinamici. 

Il metodo “Down-Hole” prevede la sorgente energizzante in superficie e 
i sensori all’interno di un tubo reso solidale al terreno circostante tramite 
miscela cementizia secondo lo schema in figura di seguito riportato. 

Si adopera un geofono da pozzo di tipo tridimensionale calato e fissato 
contro la parete di un perforo opportunamente condizionato a diverse 
profondità via via crescenti. 

La tecnica di energizzazione avviene ad una distanza costante dal foro; 
mediante un impatto verticale su una superficie posta sul terreno. 
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SCHEDA TECNICA DH 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Data acquisizione 27/12/2011 

Sondaggio S1 

Profondità raggiunta 34 ml 

Numero di scoppi eseguiti 34 

Distanza tra gli scoppi 1 ml 

Velocità di campionamento 50/100 m/s 

Sistema di energizzazione Massa da 8 Kg 
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Foto 11 – Fase d’acquisizione tempi di propagazione onde Vp e Vs 

 

ANALISI DEI RISULTATI 

I valori di velocità delle onde longitudinali sono compresi tra 193.73 e 
1664.85 m/s, mentre per le onde trasversali i valori variano tra 129.74 e 
399.709 m/sec. 

Le velocità delle onde sismiche longitudinali (Vp) sono influenzate dalla 
presenza della falda che si attesta a circa – 3,00 metri di profondità dal p.c. 

I valori delle Vp registrati in falda vengono incrementati grazie alla 
saturazione dei materiali per cui il rapporto fra velocità delle onde 
longitudinali e trasversali, i parametri elastici calcolati ed il valore del 
coefficiente di Poisson, mostrano caratteristiche meccaniche ed elastiche più 
scadenti della realtà. 

Le misure effettuate hanno consentito di evidenziare una sostanziale 
omogeneità dei terreni che compongono il sottosuolo, in accordo coi dati 
stratigrafici rilevati attraverso i sondaggi meccanici. 

Si registra nelle sole onde Vs un’inversione di velocità alla quota di 
circa – 6,00 / - 7,00 metri dal piano campagna. 

In conclusione il substrato appare abbastanza omogeneo, costituito in 
prevalenza da sabbie medio fini, più o meno addensate e/o consistenti, sature 
al di sotto di tre metri con valori tipici per questi materiali in falda. 
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Per i valori di densità, per il calcolo dei parametri elasto-meccanici, si 
sono utilizzati i risultati delle prove di laboratorio sui campioni indisturbati e 
rimaneggiati prelevati in fase di sondaggio. 

Per i risultati di dettaglio si rimanda al tabulato e ai diagrammi in 
allegato. 
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PROVE PENETROMETRICHE TIPO SCPT 

Con riferimento al lavoro in oggetto sono state eseguite due (due) prove 
penetrometriche tipo SCPT mediante penetrometro Pagani TG63/200 dotato di 
dispositivo idraulico di spinta da 200 kN e punta elettrica con piezocono 
digitale, diametro pari a 36 mm; area della punta pari a 10 cmq; angolo di 
apertura pari a 60°. 

Inoltre alle quote di 5.05m dal p.c. (P1) 3.09 e di 5.90 m dal p.c. (P2) sono 
state eseguite delle prove di dissipazione delle pressioni interstiziali. 

Per i risultati di dettaglio si rimanda al tabulato e ai diagrammi in 
allegato. 

 

 
Foto 12 – Fase d’acquisizione dati prova SCPT. 

 

San Pietro in Guarano, 30.12.2011 

A. C.  S O N D A G G I   S. r. l. 
IL RESPONSABILE DI SITO 

Geol. Adele Filice 
IL DIRETTORE TECNICO 

Geol. Giorgio Canonaco 
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ELABORATI 

Stratigrafie Sondaggi:  S1, S2, S3, S4 ,S1A ,S2A, S3A; 

Tabulati e grafici Prove geofisica in foro di tipo Down Hole; 

Planimetrie ubicazione indagini. 
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A L L E G A T I 
 

• Rapporto di tecnico prove di laboratorio certificate. 

Laboratorio I.P.G. S.n.c. Istituto prove geotecniche – Certificazione 
ufficiale - Ministero Infrastrutture e Trasporti Decreto N. 8014/09-12-

2009 (D.P.R. 380/01): 

 

• Rapporto tecnico di prove penetrometriche SCPT. 

Sistemi per l’Ingegneria e laboratori prove Automatizzati S.n.c. 
dell’Ingegnere Ferdinando Pantano & C. 

 

• Rapporto tecnico di prove pressiometriche. 

Hypro S.r.l – Hydro, geological, engineering, enviroment monitoring. 

•  
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Indagini geofisiche tipo "down Hole" eseguita per realizzazione della banchina Nord - Porto Corigliano Calabro (CS)   Down Hole S1 

Prof  
(m) 

Dist 
(m) 

tp    
(msec)

ts      
(msec) 

α tp cor 
(msec)

ts cor 
(msec)

Vp      
(m/s) 

Vs    
(m/s)

Densità   
(Kg/mc)

Modulo di  
taglio 

(N/mq) 

Modulo di 
Bulk 

(N/mq) 

Modulo di 
Young 

(N/cmq) 

Rapporto 
di 

Poisson 

Rigidità 
sismica 

(Kg/mq s) 

1 1 7.30 10.90 0.79 5.162 7.707 193.73 129.74 1700 28617120 25741070 62638859 0.09 220565 
2 1 9.50 14.10 0.46 8.497 12.611 299.83 203.92 1700 70689543 58813633 151408217 0.07 346659 
3 1 11.50 18.20 0.32 10.910 17.266 414.46 214.84 1700 78466058 187655985 206602122 0.32 365229 
4 1 13.10 22.50 0.24 12.709 21.828 555.86 219.19 1700 81678161 416637728 230004371 0.41 372630 
5 1 14.50 26.90 0.20 14.218 26.378 662.45 219.81 1700 82136845 636780905 236252647 0.44 373675 
6 1 15.30 33.20 0.17 15.092 32.748 1144.94 156.97 1700 41887103 2172804062 124858970 0.49 266848 
7 1 16.10 38.50 0.14 15.938 38.113 1181.53 186.40 1700 59067085 2294665442 175693740 0.49 316882 
8 1 16.90 42.40 0.12 16.769 42.073 1202.92 252.56 2100 133946939 2860594117 395665162 0.48 530366 
9 1 17.70 45.80 0.11 17.592 45.520 1216.18 290.08 2100 176710714 2871077152 519474502 0.47 609174 
10 1 18.50 49.20 0.10 18.408 48.956 1224.82 291.04 2100 177878899 2913812032 522994321 0.47 611184 
11 1 19.30 52.60 0.09 19.221 52.384 1230.69 291.70 2100 178689456 2943009853 525434181 0.47 612575 
12 1 20.10 56.10 0.08 20.031 55.906 1234.83 283.91 2100 169271090 2976938217 498367414 0.47 596212 
13 1 20.90 59.40 0.08 20.838 59.225 1237.82 301.31 2000 181577802 2822920210 533298999 0.47 602624 
14 1 21.70 62.70 0.07 21.645 62.541 1240.06 301.60 2000 181927954 2833514768 534347795 0.47 603205 
15 1 22.50 65.90 0.07 22.450 65.754 1241.75 311.20 2000 193689215 2826301022 568090378 0.47 622397 
16 1 23.30 69.10 0.06 23.255 68.965 1243.07 311.39 2000 193929354 2832526916 568806913 0.47 622783 
17 1 24.10 72.10 0.06 24.058 71.976 1244.11 332.21 2000 220726243 2802054495 645236327 0.46 664419 
18 1 24.90 74.90 0.06 24.862 74.785 1244.94 355.99 2000 253452260 2762668662 737794574 0.46 711972 
19 1 25.70 77.70 0.05 25.664 77.593 1245.62 356.13 2000 253664110 2765746842 738417356 0.46 712270 
20 1 26.50 80.50 0.05 26.467 80.400 1246.17 356.26 2000 253838905 2768273340 738931100 0.46 712515 
21 1 27.30 83.30 0.05 27.269 83.206 1246.63 356.36 2000 253984626 2770368906 739359306 0.46 712720 
22 1 28.10 86.10 0.05 28.071 86.011 1247.01 356.45 2000 254107248 2772123610 739719566 0.46 712892 
23 1 28.90 88.90 0.04 28.873 88.816 1247.34 356.52 2000 254211311 2773605608 740025240 0.46 713038 
24 1 29.70 91.70 0.04 29.674 91.621 1247.62 356.58 2000 254300305 2774867154 740286606 0.46 713162 
25 1 30.50 94.50 0.04 30.476 94.424 1247.85 356.63 2000 254376951 2775948786 740511667 0.46 713270 
26 1 31.30 97.30 0.04 31.277 97.228 1248.06 356.68 2000 254443390 2776882306 740706724 0.46 713363 
27 1 32.10 100.10 0.04 32.078 100.031 1248.23 356.72 2000 254501324 2777692908 740876786 0.46 713444 
28 1 32.90 102.40 0.04 32.879 102.335 1248.39 434.15 1900 358126917 2484798512 1025131016 0.43 824889 
29 1 33.70 104.20 0.03 33.680 104.138 1248.53 554.52 1900 584243794 2184709888 1609278193 0.38 1053595 
30 1 34.40 105.90 0.03 34.381 105.841 1426.69 587.16 1900 655040179 2996146288 1831638326 0.40 1115606 
31 1 35.10 107.60 0.03 35.082 107.544 1426.84 587.25 1900 655244736 2996706498 1832194720 0.40 1115780 
32 1 35.80 109.20 0.03 35.783 109.147 1426.98 623.96 1900 739727339 2885083253 2044451456 0.38 1185530 
33 1 36.40 110.70 0.03 36.383 110.649 1664.54 665.56 1900 841648053 4144925242 2364877384 0.40 1264568 
34 1 37.00 112.20 0.03 36.984 112.152 1664.70 665.65 1900 841868022 4145659865 2365482844 0.40 1264733 
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Grafico modulo di taglio - profondità 
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Grafico modulo di Bulk - profondità 
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Grafico modulo di Young - profondità 
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Grafico Rigidità sismica - profondità 
 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Rigidità sismica (Kg/mq s)



I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

A.C. Sondaggi S.r.l.Committente: 
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Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Note

Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente Argillosa moderatamente addensata di colore grigio-nerastro.

Caratteristiche meccaniche

Prelievo dei Pr ovini – Prova V ane T est – P enetrometro P ocketParte Bassa Parte Alta

Contenuto d’acqua naturale
�

Q5

Peso dell’unità di volume
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�
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Profilo stratigrafico
Composizione granulometrica

Diametro (mm):

Indisturbato

Stato del campioneCaratteristiche del campione Contenitore

PVC
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Disturbato o Rimaneggiato
Disturbo limitato
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Lunghezza dichiarata (mm):
Lunghezza effettiva (mm):

Caratteristiche determinabili

Qualità del campione effettiva :
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Data Apertura: Pagine Certificato :

Data Certificato :

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
APERTURA CAMPIONE

Data arrivo campione:

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008
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NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 14688-1 : Gennaio 2003 - UNI EN ISO 14688-2 : Novembre 2004

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 6.80 - 7.20

A.C. Sondaggi S.r.l.
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Contenuto d'acqua w
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g

9.19 9.46

Media delle misurazioni w

1a misurazione

Massa Tara

DATI SPERIMENTALI

2a misurazione

Tara numero

1a misurazione 2a misurazione

66 15

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

6.50

%

478.20

%%

9.32

12.90

1a misurazione
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Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Massa Terreno Umido + Tara

g

Pagine Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

6.80 - 7.20

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 1 : Febbraio 2005

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7592 04/01/2012

Campione : 1

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data arrivo campione:

Massa del campione utilizzato

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI 
VOLUME

1a misurazione 2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

21.016

72

(kN/m3) 20.989 (kN/m3)

21.003

cm3

(kN/m3)

2a misurazione

1a misurazione

Metodo con misurazioni lineari

Peso dell'Unità di Volume

1      PROFONDITA' :  m

2a misurazione

72 cm3

1a misurazione

154.1

Data Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

154.3 g

A.C. Sondaggi S.r.l.

g

Media delle misurazioni γγγγ

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SPERIMENTALI

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 2 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 6.80 - 7.20

Volume del campione

 



07/12/2011 02/01/2012 1

385 7593 04/01/2012

Campione : 1

0.5 1.019 0.082521 27 60 1.008 0.007596 13
1 1.018 0.058396 25 120 1.0065 0.005377 11
2 1.017 0.041323 24 240 1.006 0.003804 10 Q1
4 1.015 0.029264 21 480 1.005 0.002692 9 Q2
8 1.013 0.020724 19 1440 1.004 0.001555 7 Q3
15 1.012 0.015146 18 Q4 �

30 1.01 0.010726 15 Q5

0 0 0 100.00 1 159 39 61.00
0 0 0 100.00 0.420 220 54 46.00
0 0 0 100.00 0.250 259 63 37.00 Q1
0 0 0 100.00 0.125 289 71 29.00 Q2

9.5 0 0 100.00 0.063 302 74 26.00 Q3
4 56 14 86.00 Q4 �

2 110 27 73.00 Q5

Ghiaia 27% Sabbia 47% Limo 18% Argilla 8%

Il Vicedirettore Dott. Geol. Domenico Celia

Trattenuto
%

Percentuali classi granulometriche:

DATI SEDIMENTAZIONE

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005
Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente Argillosa clsiGrSa

Percentuale
%

g

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SETACCIATURA

Data Certificato :

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

A.C. Sondaggi S.r.l.

Diametro
 grani (mm)

Massa del campione utilizzata:

     PROFONDITA' :  m

Certificato numero :

Qualità del campione

Densità
miscela

6.80 - 7.20SONDAGGIO

Tempo
∆t (min)

Densità
miscela

Diametro
 grani (mm)

Percentuale
%

Tempo
∆t (min)

1

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

ANALISI GRANULOMETRICA mediante 
setacci e/o crivelli e per sedimentazione

409

Massa tratt.
gr.

 COMMITTENTE :

Verbale Accettazione:

Lo Sperimentatore Dott. Geol. Massimiliano Valenza

Massa del campione utilizzata:

34.5

Diametro
(mm)

Massa tratt.
gr.

Trattenuto
%

Passante
%

Passante
%

Qualità del campione

Diametro
(mm)
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%

                                         Setacciatura per via umida                                                                        Sedimentazione  

ARGILLALIMOSABBIAGHIAIA

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7594 04/01/2012

Campione : 2

84 � �

300 � �

300 � �

Q1 Q2 Q3

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr
2.7 5.4 8.1 10.8 13.5 16.2 18.9 21.6 24.3 27.0 29.7

cm cm

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Note

Sabbia poco addensata di colore grigio scuro.

Caratteristiche meccaniche

Prelievo dei Pr ovini – Prova V ane T est – P enetrometro P ocketParte Bassa Parte Alta

Contenuto d’acqua naturale
�

Q5

Peso dell’unità di volume

Prove non eseguibili

Q4

Q5

�

�

Profilo stratigrafico
Composizione granulometrica

Diametro (mm):

Indisturbato

Stato del campioneCaratteristiche del campione Contenitore

PVC
Busta

Disturbato o Rimaneggiato
Disturbo limitato

Descrizione visiva del campione

Lunghezza dichiarata (mm):
Lunghezza effettiva (mm):

Caratteristiche determinabili

Qualità del campione effettiva :
Classe di qualità dichiarata :

 (Q1-Q5)
IndisturbatoDisturbo limitatoDisturbato o Rimaneggiato

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Data Apertura: Pagine Certificato :

Data Certificato :

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
APERTURA CAMPIONE

Data arrivo campione:

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Fustella

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 14688-1 : Gennaio 2003 - UNI EN ISO 14688-2 : Novembre 2004

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 13.80 - 14.10

A.C. Sondaggi S.r.l.

1      PROFONDITA' :  m

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7595 04/01/2012

Campione : 2

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Massa Terreno Umido + Tara

g

Pagine Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

13.80 - 14.10

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 1 : Febbraio 2005

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

13.85

%

460.30

%%

22.90

14.20

1a misurazione

Media delle misurazioni w

1a misurazione

Massa Tara

DATI SPERIMENTALI

2a misurazione

Tara numero

1a misurazione 2a misurazione

5 11

Contenuto d'acqua w

2a misurazione

559.90 g

1a misurazione

g

22.96 22.84

SONDAGGIO 1      PROFONDITA' :  m

Massa Terreno Secco + Tara

Data esecuzione prova:

g 562.20

2a misurazione

g

g

A.C. Sondaggi S.r.l.

685.30

1a misurazione

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
MISURA DEL CONTENUTO D'ACQUA

2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 COMMITTENTE :

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7596 04/01/2012

Campione : 2

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

(kN/m3)

2a misurazione1a misurazione

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI 
VOLUME

146.3 g146.4

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

19.940

72

(kN/m3) 19.927 (kN/m3)

19.933

1a misurazione

Metodo con misurazioni lineari

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

1a misurazione 2a misurazione

g

Peso dell'Unità di Volume

Media delle misurazioni γγγγ

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SPERIMENTALI

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 2 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 13.80 - 14.10

Data arrivo campione:

2a misurazione

72 cm3cm3

Massa del campione utilizzato

Volume del campione

1      PROFONDITA' :  m

A.C. Sondaggi S.r.l.

 



07/12/2011 02/01/2012 1

385 7597 04/01/2012

Campione : 2

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005

Ghiaia 3% Sabbia 94% Limo 3%

0 0 0 100.00 1 52 10 90.00
0 0 0 100.00 0.5 273 50 50.00
0 0 0 100.00 0.25 449 82 18.00 Q1
0 0 0 100.00 0.125 517 95 5.00 Q2
0 0 0 100.00 0.063 529 97 3.00 Q3

4 0 0 100.00 Q4 �

2 15 3 97.00 Q5

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Percentuali classi granulometriche:

Qualità del campione

546 g

Massa del campione utilizzata:Diametro
(mm)

Diametro
(mm)

Massa tratt.
g

1

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Massa tratt.
g

     PROFONDITA' :  m 13.80 - 14.10

D
A

T
I

S
T

A
C

C
IA

T
U

R
A

Trattenuto
%

Passante
%

A.C. Sondaggi S.r.l.

Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : 

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

Certificato numero : Data Certificato :

SONDAGGIO

Sabbia Sa

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

Trattenuto
%

Passante
%

ANALISI GRANULOMETRICA
mediante setacci e/o crivelli

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

 COMMITTENTE :

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

Verbale Accettazione:
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%

                                         Stacciatura per via umida                                                                        Sedimentazione  

ARGILLALIMOSABBIAGHIAIA

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7598 04/01/2012

Campione : 3

84 � �

300 � �

300 � �

Q1 Q2 Q3

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr
2.7 5.4 8.1 10.8 13.5 16.2 18.9 21.6 24.3 27.0 29.7

cm cm

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Note

Sabbia Limosa poco addensata di colore grigio nerastro.

Caratteristiche meccaniche

Prelievo dei Pr ovini – Prova V ane T est – P enetrometro P ocketParte Bassa Parte Alta

Contenuto d’acqua naturale
�

Q5

Peso dell’unità di volume

Prove non eseguibili

Q4

Q5

�

�

Profilo stratigrafico
Composizione granulometrica

Diametro (mm):

Indisturbato

Stato del campioneCaratteristiche del campione Contenitore

PVC
Busta

Disturbato o Rimaneggiato
Disturbo limitato

Descrizione visiva del campione

Lunghezza dichiarata (mm):
Lunghezza effettiva (mm):

Caratteristiche determinabili

Qualità del campione effettiva :
Classe di qualità dichiarata :

 (Q1-Q5)
IndisturbatoDisturbo limitatoDisturbato o Rimaneggiato

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Data Apertura: Pagine Certificato :

Data Certificato :

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
APERTURA CAMPIONE

Data arrivo campione:

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Fustella

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 14688-1 : Gennaio 2003 - UNI EN ISO 14688-2 : Novembre 2004

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 27.50 - 27.80

A.C. Sondaggi S.r.l.

1      PROFONDITA' :  m

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7599 04/01/2012

Campione : 3

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Massa Terreno Umido + Tara

g

Pagine Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

27.50 - 27.80

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 1 : Febbraio 2005

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

13.50

%

489.20

%%

28.37

12.40

1a misurazione

Media delle misurazioni w

1a misurazione

Massa Tara

DATI SPERIMENTALI

2a misurazione

Tara numero

1a misurazione 2a misurazione

6 15

     PROFONDITA' :  m

Massa Terreno Secco + Tara

Contenuto d'acqua w

2a misurazione

521.40 g

1a misurazione

g

28.19 28.54

664.60

1a misurazione

SONDAGGIO 1

g 625.30

2a misurazione

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
MISURA DEL CONTENUTO D'ACQUA

2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 COMMITTENTE :

Data esecuzione prova:

g

A.C. Sondaggi S.r.l.

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7600 04/01/2012

Campione : 3

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

141.1 g141.4

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI 
VOLUME

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

19.259

72

(kN/m3) 19.218 (kN/m3)

19.239 (kN/m3)

2a misurazione1a misurazione

1a misurazione

Metodo con misurazioni lineari

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

1a misurazione 2a misurazione

g

Peso dell'Unità di Volume

Media delle misurazioni γγγγ

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SPERIMENTALI

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 2 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 27.50 - 27.80

Data arrivo campione:

2a misurazione

72 cm3cm3

Massa del campione utilizzato

Volume del campione

1      PROFONDITA' :  m

A.C. Sondaggi S.r.l.

 



07/12/2011 02/01/2012 1

385 7601 04/01/2012

Campione : 3

0.5 1.018 0.082584 20 60 1.008 0.007596 10
1 1.017 0.05844 19 120 1.0065 0.005377 8
2 1.0155 0.041371 17 240 1.005 0.003807 7 Q1
4 1.014 0.029287 16 480 1.0032 0.002695 5 Q2
8 1.0125 0.020732 14 1440 1.0015 0.001558 3 Q3
15 1.011 0.015158 13 Q4 �

30 1.0095 0.01073 11 Q5

0 0 0 100.00 1 18 4 96.00
0 0 0 100.00 0.420 204 42 58.00
0 0 0 100.00 0.250 306 63 37.00 Q1
0 0 0 100.00 0.125 364 74 26.00 Q2
0 0 0 100.00 0.063 396 81 19.00 Q3
0 0 0 100.00 Q4 �

2 0 0 100.00 Q5

Ghiaia 0% Sabbia 81% Limo 15% Argilla 4%

Il Vicedirettore Dott. Geol. Domenico Celia

Trattenuto
%

Percentuali classi granulometriche:

DATI SEDIMENTAZIONE

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005
Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : Sabbia Limosa siSa

Percentuale
%

g

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SETACCIATURA

Data Certificato :

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

A.C. Sondaggi S.r.l.

Diametro
 grani (mm)

Massa del campione utilizzata:

     PROFONDITA' :  m

Certificato numero :

Qualità del campione

Densità
miscela

27.50 - 27.80SONDAGGIO

Tempo
∆t (min)

Densità
miscela

Diametro
 grani (mm)

Percentuale
%

Tempo
∆t (min)

1

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

ANALISI GRANULOMETRICA mediante 
setacci e/o crivelli e per sedimentazione

489

Massa tratt.
gr.

 COMMITTENTE :

Verbale Accettazione:

Lo Sperimentatore Dott. Geol. Massimiliano Valenza

Massa del campione utilizzata:

32

Diametro
(mm)

Massa tratt.
gr.

Trattenuto
%

Passante
%

Passante
%

Qualità del campione

Diametro
(mm)
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                                         Setacciatura per via umida                                                                        Sedimentazione  

ARGILLALIMOSABBIAGHIAIA

 



07/12/2011 28/12/2011 1

385 7602 04/01/2012

Campione : 1

84 � �

450 � �

400 � �

Q1 Q2 Q3

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr
3.6 7.2 10.8 14.4 18.0 21.6 25.2 28.8 32.4 36.0 39.6

cm cm

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Note

Limo Sabbioso Argilloso debolmente Ghiaioso moderatamente consistente di colore marrone-rossastro.

Caratteristiche meccaniche

Prelievo dei Pr ovini – Prova V ane T est – P enetrometro P ocketParte Bassa Parte Alta

Contenuto d’acqua naturale
�

�

�

Q5

Peso dell’unità di volume
�

Prove non eseguibili

Q4

Q5

Profilo stratigrafico
Composizione granulometrica

Diametro (mm):

Indisturbato

Stato del campioneCaratteristiche del campione Contenitore

PVC
Busta

Disturbato o Rimaneggiato
Disturbo limitato

Descrizione visiva del campione

Lunghezza dichiarata (mm):
Lunghezza effettiva (mm):

Caratteristiche determinabili

Qualità del campione effettiva :
Classe di qualità dichiarata :

 (Q1-Q5)
IndisturbatoDisturbo limitatoDisturbato o Rimaneggiato

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Data Apertura: Pagine Certificato :

Data Certificato :

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
APERTURA CAMPIONE

Data arrivo campione:

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Fustella

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 14688-1 : Gennaio 2003 - UNI EN ISO 14688-2 : Novembre 2004

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 1.20 - 1.65

A.C. Sondaggi S.r.l.

2      PROFONDITA' :  m

 



07/12/2011 28/12/2011 1

385 7603 04/01/2012

Campione : 1

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Massa Terreno Umido + Tara

g

Pagine Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

1.20 - 1.65

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 1 : Febbraio 2005

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

7.00

%

436.30

%%

12.11

12.80

1a misurazione

Media delle misurazioni w

1a misurazione

Massa Tara

DATI SPERIMENTALI

2a misurazione

Tara numero

1a misurazione 2a misurazione

9 12

Massa Terreno Secco + Tara

Contenuto d'acqua w

2a misurazione

471.80 g

1a misurazione

g

12.13 12.09

1a misurazione

SONDAGGIO 2

g

2a misurazione

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
MISURA DEL CONTENUTO D'ACQUA

2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 COMMITTENTE :

528.20

Data esecuzione prova:

g

A.C. Sondaggi S.r.l.

487.50

     PROFONDITA' :  m

 



07/12/2011 28/12/2011 1

385 7604 04/01/2012

Campione : 1

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data arrivo campione:

Massa del campione utilizzato

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI 
VOLUME

1a misurazione 2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

17.080

72

(kN/m3) 17.094 (kN/m3)

17.087

cm3

(kN/m3)

2a misurazione

1a misurazione

Metodo con misurazioni lineari

Peso dell'Unità di Volume

2      PROFONDITA' :  m

2a misurazione

72 cm3

1a misurazione

125.5

Data Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

125.4 g

A.C. Sondaggi S.r.l.

g

Media delle misurazioni γγγγ

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SPERIMENTALI

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 2 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 1.20 - 1.65

Volume del campione

 



07/12/2011 02/12/2011 1

385 7605 28/12/2011

Campione : 1

0.5 1.0175 0.082615 74 60 1.005 0.007613 26
1 1.017 0.05844 72 120 1.004 0.005387 22
2 1.015 0.041386 64 240 1.003 0.003812 18 Q1
4 1.0125 0.02932 55 480 1.0025 0.002697 16 Q2
8 1.01 0.020771 45 1440 1.002 0.001557 15 Q3
15 1.0082 0.01519 38 Q4
30 1.0065 0.010755 32 Q5 �

0 0 0 100.00 1 44 9 91.00
0 0 0 100.00 0.420 58 12 88.00
0 0 0 100.00 0.250 74 16 84.00 Q1
19 0 0 100.00 0.125 93 20 80.00 Q2
9.5 6 1 99.00 0.063 122 26 74.00 Q3
4 14 3 97.00 Q4
2 28 6 94.00 Q5 �

Ghiaia 6% Sabbia 20% Limo 58% Argilla 16%

Il Vicedirettore Dott. Geol. Domenico Celia

Trattenuto
%

Percentuali classi granulometriche:

DATI SEDIMENTAZIONE

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005
Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : Limo Sabbioso Argilloso debolmente Ghiaioso grclsaSi

Percentuale
%

g

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SETACCIATURA

Data Certificato :

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

A.C. Sondaggi S.r.l.

Diametro
 grani (mm)

Massa del campione utilizzata:

     PROFONDITA' :  m

Certificato numero :

Qualità del campione

Densità
miscela

1.20 - 1.65SONDAGGIO

Tempo
∆t (min)

Densità
miscela

Diametro
 grani (mm)

Percentuale
%

Tempo
∆t (min)

2

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

ANALISI GRANULOMETRICA mediante 
setacci e/o crivelli e per sedimentazione

465

Massa tratt.
gr.

 COMMITTENTE :

Verbale Accettazione:

Lo Sperimentatore Dott. Geol. Massimiliano Valenza

Massa del campione utilizzata:

32.5

Diametro
(mm)

Massa tratt.
gr.

Trattenuto
%

Passante
%

Passante
%

Qualità del campione

Diametro
(mm)
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                                         Setacciatura per via umida                                                                        Sedimentazione  

ARGILLALIMOSABBIAGHIAIA

 



07/12/2011 28/12/2011 1 di 3

385 7606 04/01/2012

Campione : 1

1 2 3 1 2 3

Indisturbato Indisturbato Indisturbato 130.5 129.3 128.1

124.60 124.30 125.20 110.8 110.6 110.05

16.97 16.93 17.05 17.78 16.91 16.40

12.45 12.39 13.77

98.07 196.13 294.20

480 480 480

Provino 1 Provino 2 Provino 3

0.2 0.013 0.017 0.022

0.5 0.124 0.161 0.210

1 0.211 0.275 0.357

2 0.281 0.366 0.476

4 0.350 0.455 0.592

8 0.418 0.543 0.706

15 0.450 0.585 0.760

30 0.477 0.621 0.807

60 0.494 0.643 0.836

120 0.514 0.668 0.869

240 0.527 0.685 0.891

480 0.538 0.699 0.909

1440 0.547 0.711 0.924

-
-

-

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

PROVA DI TAGLIO DIRETTO 
(Pagina 1 di 3)

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 10 : Febbraio 2005

     PROFONDITA' :  m

Cedimenti in fase di Consolidazione (mm)

Vel. di scorr. mm/min

METODO UTILIZZATO PROVA ESEGUITA CON SCATOLA DI CASAGRANDE 6 cm X 6 cm X 2 cm

CONDIZIONI INIZIALI DEI PROVINI CONDIZIONI FINALI DEI PROVINI

Tempo
minuti

t100 (min)

DATI SPERIMENTALI REGISTRATI IN FASE DI CONSOLIDAZIONE

0.003

Massa provini Iniziale (g)

Cont. d'acqua Fin.(%)Peso di Volume (kN/m3)

Provino n°

Massa provini Finale (g)

Provino n°

Condizioni del provino

Data Certificato :

Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 INDAGINE :

SONDAGGIO 1.20 - 1.652

A.C. Sondaggi S.r.l. COMMITTENTE :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

Carico applicato (kPa)

Cont. d'acqua Iniz.(%)

Massa secca provini (g)

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Grafico Consolidazione Tempo - Cedimenti

98.1 kPa

196.1 kPa

294.2 kPa

0.000
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07/12/2011 28/12/2011 2 di 3

385 7606 04/01/2012

Campione : 1

0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00

0.0665 0.47 22.73 0.0466 0.33 43.55 0.0559 0.33 65.47

0.1154 0.96 33.51 0.1021 0.81 60.82 0.1225 0.79 90.02

0.1450 1.46 39.78 0.1431 1.30 70.17 0.1718 1.26 106.39

0.1651 1.94 43.17 0.1720 1.79 78.09 0.2064 1.74 119.41

0.1787 2.44 44.87 0.1964 2.28 84.21 0.2357 2.23 128.33

0.1891 2.94 47.14 0.2141 2.79 89.24 0.2570 2.73 135.03

0.1955 3.42 48.85 0.2275 3.28 93.56 0.2730 3.22 140.98

0.2003 3.92 51.12 0.2375 3.76 96.44 0.2849 3.71 144.70

0.2027 4.41 52.82 0.2452 4.25 99.32 0.2943 4.20 149.16

0.2051 4.91 54.53 0.2530 4.76 100.76 0.3036 4.69 151.77

0.2067 5.39 55.66 0.2585 5.27 102.20 0.3102 5.19 153.63

0.2075 5.89 56.80 0.2619 5.74 103.28 0.3142 5.67 155.49

0.2083 6.38 58.50 0.2630 6.25 104.00 0.3156 6.18 157.35

0.2083 6.87 58.50 0.2663 6.75 104.00 0.3196 6.68 157.35

0.2083 7.37 58.50 0.2674 7.24 104.00 0.3209 7.17 157.35

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

PROVA DI TAGLIO DIRETTO 
(Pagina 2 di 3)

∆∆∆∆H
verticale

(mm)

∆∆∆∆X 
orizzontale 

(mm)

ττττ
(kPa)

∆∆∆∆H
verticale

(mm)

DATI SPERIMENTALI REGISTRATI IN FASE DI ROTTURA DEI PROVINI

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

ττττ
(kPa)

∆∆∆∆H
verticale

(mm)

∆∆∆∆X 
orizzontale 

(mm)

∆∆∆∆X 
orizzontale 

(mm)

Provino 2

 INDAGINE :

Data Certificato :Verbale Accettazione:

Provino 3

Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Certificato numero :

Provino 1

A.C. Sondaggi S.r.l.

2      PROFONDITA' :  m 1.20 - 1.65

ττττ
(kPa)

 



07/12/2011 28/12/2011 3 di 3

385 7606 04/01/2012

Campione : 1

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

PROVA DI TAGLIO DIRETTO 
(Pagina 3 di 3)

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Verbale Accettazione:

DIAGRAMMI DELLA FASE DI ROTTURA

 COMMITTENTE : A.C. Sondaggi S.r.l.

SONDAGGIO 2 1.20 - 1.65     PROFONDITA' :  m

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

Certificato numero : Data Certificato :

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

Diagramma ∆∆∆∆x - ττττ

98.1 kPa

196.1 kPa

294.2 kPa
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07/12/2011 27/12/2011 1

385 7607 04/01/2012

Campione : 2

84 � �

300 � �

300 � �

Q1 Q2 Q3

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr
2.7 5.4 8.1 10.8 13.5 16.2 18.9 21.6 24.3 27.0 29.7

cm cm

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Note

Sabbia Ghiaiosa debolmente Limosa poco addensata di colore grigio.

Caratteristiche meccaniche

Prelievo dei Pr ovini – Prova V ane T est – P enetrometro P ocketParte Bassa Parte Alta

Contenuto d’acqua naturale
�

Q5

Peso dell’unità di volume

Prove non eseguibili

Q4

Q5

�

�

Profilo stratigrafico
Composizione granulometrica

Diametro (mm):

Indisturbato

Stato del campioneCaratteristiche del campione Contenitore

PVC
Busta

Disturbato o Rimaneggiato
Disturbo limitato

Descrizione visiva del campione

Lunghezza dichiarata (mm):
Lunghezza effettiva (mm):

Caratteristiche determinabili

Qualità del campione effettiva :
Classe di qualità dichiarata :

 (Q1-Q5)
IndisturbatoDisturbo limitatoDisturbato o Rimaneggiato

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Data Apertura: Pagine Certificato :

Data Certificato :

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
APERTURA CAMPIONE

Data arrivo campione:

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Fustella

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 14688-1 : Gennaio 2003 - UNI EN ISO 14688-2 : Novembre 2004

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 4.60 - 4.90

A.C. Sondaggi S.r.l.

2      PROFONDITA' :  m

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7608 04/01/2012

Campione : 2

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Massa Terreno Umido + Tara

g

Pagine Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

4.60 - 4.90

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 1 : Febbraio 2005

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

12.20

%

569.30

%%

15.91

14.60

1a misurazione

Media delle misurazioni w

1a misurazione

Massa Tara

DATI SPERIMENTALI

2a misurazione

Tara numero

1a misurazione 2a misurazione

8 14

     PROFONDITA' :  m

Massa Terreno Secco + Tara

Contenuto d'acqua w

2a misurazione

743.50 g

1a misurazione

g

15.67 16.15

858.10

1a misurazione

SONDAGGIO 2

g 658.90

2a misurazione

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
MISURA DEL CONTENUTO D'ACQUA

2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 COMMITTENTE :

Data esecuzione prova:

g

A.C. Sondaggi S.r.l.

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7609 04/01/2012

Campione : 2

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

148.2 g148.5

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI 
VOLUME

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

20.226

72

(kN/m3) 20.185 (kN/m3)

20.206 (kN/m3)

2a misurazione1a misurazione

1a misurazione

Metodo con misurazioni lineari

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

1a misurazione 2a misurazione

g

Peso dell'Unità di Volume

Media delle misurazioni γγγγ

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SPERIMENTALI

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 2 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 4.60 - 4.90

Data arrivo campione:

2a misurazione

72 cm3cm3

Massa del campione utilizzato

Volume del campione

2      PROFONDITA' :  m

A.C. Sondaggi S.r.l.

 



07/12/2011 02/01/2012 1

385 7610 04/01/2012

Campione : 2

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005

Ghiaia 22% Sabbia 72% Limo 6%

0 0 0 100.00 1 244 33 67.00
0 0 0 100.00 0.5 396 54 46.00
0 0 0 100.00 0.25 625 85 15.00 Q1

16 0 0 100.00 0.125 676 92 8.00 Q2
9.5 35 5 95.00 0.063 684 94 6.00 Q3

4 90 12 88.00 Q4 �

2 164 22 78.00 Q5

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Percentuali classi granulometriche:

Qualità del campione

731 g

Massa del campione utilizzata:Diametro
(mm)

Diametro
(mm)

Massa tratt.
g

2

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Massa tratt.
g

     PROFONDITA' :  m 4.60 - 4.90

D
A

T
I

S
T

A
C

C
IA

T
U

R
A

Trattenuto
%

Passante
%

A.C. Sondaggi S.r.l.

Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : 

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

Certificato numero : Data Certificato :

SONDAGGIO

Sabbia Ghiaiosa debolmente Limosa sigrSa

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

Trattenuto
%

Passante
%

ANALISI GRANULOMETRICA
mediante setacci e/o crivelli

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

 COMMITTENTE :

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

Verbale Accettazione:
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%

                                         Stacciatura per via umida                                                                        Sedimentazione  

ARGILLALIMOSABBIAGHIAIA

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7611 04/01/2012

Campione : 3

84 � �

300 � �

300 � �

Q1 Q2 Q3

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr
2.7 5.4 8.1 10.8 13.5 16.2 18.9 21.6 24.3 27.0 29.7

cm cm

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Note

Ghiaia con Sabbia poco addensata di colore grigio.

Caratteristiche meccaniche

Prelievo dei Pr ovini – Prova V ane T est – P enetrometro P ocketParte Bassa Parte Alta

Contenuto d’acqua naturale
�

Q5

Peso dell’unità di volume

Prove non eseguibili

Q4

Q5

�

�

Profilo stratigrafico
Composizione granulometrica

Diametro (mm):

Indisturbato

Stato del campioneCaratteristiche del campione Contenitore

PVC
Busta

Disturbato o Rimaneggiato
Disturbo limitato

Descrizione visiva del campione

Lunghezza dichiarata (mm):
Lunghezza effettiva (mm):

Caratteristiche determinabili

Qualità del campione effettiva :
Classe di qualità dichiarata :

 (Q1-Q5)
IndisturbatoDisturbo limitatoDisturbato o Rimaneggiato

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Data Apertura: Pagine Certificato :

Data Certificato :

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
APERTURA CAMPIONE

Data arrivo campione:

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Fustella

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 14688-1 : Gennaio 2003 - UNI EN ISO 14688-2 : Novembre 2004

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 13.30 - 13.60

A.C. Sondaggi S.r.l.

2      PROFONDITA' :  m

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7612 04/01/2012

Campione : 3

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Massa Terreno Umido + Tara

g

Pagine Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

13.30 - 13.60

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 1 : Febbraio 2005

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

12.40

%

495.30

%%

13.69

14.50

1a misurazione

Media delle misurazioni w

1a misurazione

Massa Tara

DATI SPERIMENTALI

2a misurazione

Tara numero

1a misurazione 2a misurazione

6 12

Massa Terreno Secco + Tara

Contenuto d'acqua w

2a misurazione

755.70 g

1a misurazione

g

13.68 13.71

1a misurazione

SONDAGGIO 2

g

2a misurazione

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
MISURA DEL CONTENUTO D'ACQUA

2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 COMMITTENTE :

857.40

Data esecuzione prova:

g

A.C. Sondaggi S.r.l.

561.20

     PROFONDITA' :  m

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7613 04/01/2012

Campione : 3

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data arrivo campione:

Massa del campione utilizzato

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI 
VOLUME

(kN/m3)

2a misurazione1a misurazione

152.4 g152.2

1a misurazione 2a misurazione

g

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

20.730

72

(kN/m3) 20.757 (kN/m3)

20.744

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Peso dell'Unità di Volume

Media delle misurazioni γγγγ

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SPERIMENTALI

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 2 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 13.30 - 13.60

Volume del campione

2      PROFONDITA' :  m

A.C. Sondaggi S.r.l.

2a misurazione

72 cm3cm3

1a misurazione

Metodo con misurazioni lineari

 



07/12/2011 02/01/2012 1

385 7614 04/01/2012

Campione : 3

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005

Ghiaia 54% Sabbia 44% Limo 2%

0 0 0 100.00 1 553 74 26.00
0 0 0 100.00 0.5 651 88 12.00
0 0 0 100.00 0.25 702 94 6.00 Q1

16 0 0 100.00 0.125 722 97 3.00 Q2
9.5 60 8 92.00 0.063 728 98 2.00 Q3

4 154 21 79.00 Q4 �

2 403 54 46.00 Q5

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Percentuali classi granulometriche:

Qualità del campione

743 g

Massa del campione utilizzata:Diametro
(mm)

Diametro
(mm)

Massa tratt.
g

2

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Massa tratt.
g

     PROFONDITA' :  m 13.30 - 13.60

D
A

T
I

S
T

A
C

C
IA

T
U

R
A

Trattenuto
%

Passante
%

A.C. Sondaggi S.r.l.

Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : 

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

Certificato numero : Data Certificato :

SONDAGGIO

Ghiaia con Sabbia SaGr

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

Trattenuto
%

Passante
%

ANALISI GRANULOMETRICA
mediante setacci e/o crivelli

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

 COMMITTENTE :

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

Verbale Accettazione:
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%

                                         Stacciatura per via umida                                                                        Sedimentazione  

ARGILLALIMOSABBIAGHIAIA

 



07/12/2011 13/12/2011 1

385 7615 04/01/2012

Campione : 1

84 � �

250 � �

250 � �

Q1 Q2 Q3

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr
2.2 4.4 6.6 8.8 11.0 13.2 15.4 17.6 19.8 22.0 24.2

cm cm

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Note

Sabbia con Limo con Argilla addensata di colore marrone.

Caratteristiche meccaniche

Prelievo dei Pr ovini – Prova V ane T est – P enetrometro P ocketParte Bassa Parte Alta

Contenuto d’acqua naturale
�

�

�

Q5

Peso dell’unità di volume
�

Prove non eseguibili

Q4

Q5

Profilo stratigrafico
Composizione granulometrica

Diametro (mm):

Indisturbato

Stato del campioneCaratteristiche del campione Contenitore

PVC
Busta

Disturbato o Rimaneggiato
Disturbo limitato

Descrizione visiva del campione

Lunghezza dichiarata (mm):
Lunghezza effettiva (mm):

Caratteristiche determinabili

Qualità del campione effettiva :
Classe di qualità dichiarata :

 (Q1-Q5)
IndisturbatoDisturbo limitatoDisturbato o Rimaneggiato

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Data Apertura: Pagine Certificato :

Data Certificato :

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
APERTURA CAMPIONE

Data arrivo campione:

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Fustella

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 14688-1 : Gennaio 2003 - UNI EN ISO 14688-2 : Novembre 2004

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 1.50 - 1.75

A.C. Sondaggi S.r.l.

3      PROFONDITA' :  m

 



07/12/2011 13/12/2011 1

385 7616 04/01/2012

Campione : 1

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Massa Terreno Umido + Tara

g

Pagine Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

1.50 - 1.75

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 1 : Febbraio 2005

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

6.50

%

465.30

%%

13.62

12.30

1a misurazione

Media delle misurazioni w

1a misurazione

Massa Tara

DATI SPERIMENTALI

2a misurazione

Tara numero

1a misurazione 2a misurazione

32 14

Massa Terreno Secco + Tara

Contenuto d'acqua w

2a misurazione

411.80 g

1a misurazione

g

13.77 13.47

1a misurazione

SONDAGGIO 3

g

2a misurazione

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
MISURA DEL CONTENUTO D'ACQUA

2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 COMMITTENTE :

467.60

Data esecuzione prova:

g

A.C. Sondaggi S.r.l.

526.30

     PROFONDITA' :  m

 



07/12/2011 13/12/2011 1

385 7617 04/01/2012

Campione : 1

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data arrivo campione:

Massa del campione utilizzato

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI 
VOLUME

1a misurazione 2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

17.597

72

(kN/m3) 17.638 (kN/m3)

17.618

cm3

(kN/m3)

2a misurazione

Peso dell'Unità di Volume

3      PROFONDITA' :  m

A.C. Sondaggi S.r.l.

2a misurazione

72 cm3

1a misurazione

129.5 g

Volume del campione

Data Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

129.2 g

1a misurazione

Metodo con misurazioni lineari

Media delle misurazioni γγγγ

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SPERIMENTALI

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 2 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 1.50 - 1.75

 



07/12/2011 15/12/2011 1

385 7618 04/01/2012

Campione : 1

0.5 1.022 0.082332 56 60 1.012 0.007573 32
1 1.021 0.058262 53 120 1.011 0.005359 30
2 1.02 0.041229 51 240 1.01 0.003792 28 Q1
4 1.018 0.029198 46 480 1.0095 0.002683 26 Q2
8 1.016 0.020677 42 1440 1.009 0.001549 25 Q3
15 1.0145 0.015118 38 Q4
30 1.013 0.010702 35 Q5 �

0 0 0 100.00 1 29 7 93.00
0 0 0 100.00 0.420 67 17 83.00
0 0 0 100.00 0.250 120 30 70.00 Q1
0 0 0 100.00 0.125 172 42 58.00 Q2
0 0 0 100.00 0.063 187 46 54.00 Q3
4 0 0 100.00 Q4
2 7 2 98.00 Q5 �

Ghiaia 2% Sabbia 44% Limo 28% Argilla 26%

Il Vicedirettore Dott. Geol. Domenico Celia

Trattenuto
%

Percentuali classi granulometriche:

DATI SEDIMENTAZIONE

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005
Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : Sabbia con Limo con Argilla ClSiSa

Percentuale
%

g

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SETACCIATURA

Data Certificato :

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

A.C. Sondaggi S.r.l.

Diametro
 grani (mm)

Massa del campione utilizzata:

     PROFONDITA' :  m

Certificato numero :

Qualità del campione

Densità
miscela

1.50 - 1.75SONDAGGIO

Tempo
∆t (min)

Densità
miscela

Diametro
 grani (mm)

Percentuale
%

Tempo
∆t (min)

3

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

ANALISI GRANULOMETRICA mediante 
setacci e/o crivelli e per sedimentazione

405

Massa tratt.
gr.

 COMMITTENTE :

Verbale Accettazione:

Lo Sperimentatore Dott. Geol. Massimiliano Valenza

Massa del campione utilizzata:

38.8

Diametro
(mm)

Massa tratt.
gr.

Trattenuto
%

Passante
%

Passante
%

Qualità del campione

Diametro
(mm)
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%

                                         Setacciatura per via umida                                                                        Sedimentazione  

ARGILLALIMOSABBIAGHIAIA

 



07/12/2011 15/12/2011 1 di 3

385 7619 04/01/2012

Campione : 1

1 2 3 1 2 3

Indisturbato Indisturbato Indisturbato 135.8 135.2 134.3

130.10 129.60 130.45 114.4 114.2 114

17.72 17.65 17.77 18.71 18.39 17.81

13.72 13.49 14.43

98.07 196.13 294.20

480 480 480

Provino 1 Provino 2 Provino 3

0.2 0.009 0.018 0.023

0.5 0.050 0.106 0.137

1 0.075 0.153 0.199

2 0.094 0.184 0.239

4 0.113 0.210 0.273

8 0.128 0.231 0.300

15 0.142 0.249 0.323

30 0.154 0.263 0.342

60 0.167 0.276 0.359

120 0.177 0.291 0.378

240 0.187 0.302 0.393

480 0.198 0.314 0.408

1440 0.210 0.325 0.423

-
-

-

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

PROVA DI TAGLIO DIRETTO 
(Pagina 1 di 3)

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 10 : Febbraio 2005

     PROFONDITA' :  m

Vel. di scorr. mm/min

METODO UTILIZZATO PROVA ESEGUITA CON SCATOLA DI CASAGRANDE 6 cm X 6 cm X 2 cm

Tempo
minuti

Cedimenti in fase di Consolidazione (mm)

t100 (min)

DATI SPERIMENTALI REGISTRATI IN FASE DI CONSOLIDAZIONE

0.003

Massa provini Iniziale (g)

Cont. d'acqua Fin.(%)

CONDIZIONI INIZIALI DEI PROVINI CONDIZIONI FINALI DEI PROVINI

Peso di Volume (kN/m3)

Provino n°

Massa provini Finale (g)

Provino n°

Condizioni del provino

Data Certificato :

Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 INDAGINE :

SONDAGGIO 1.50 - 1.753

A.C. Sondaggi S.r.l. COMMITTENTE :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

Carico applicato (kPa)

Cont. d'acqua Iniz.(%)

Massa secca provini (g)

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Grafico Consolidazione Tempo - Cedimenti

98.1 kPa

196.1 kPa

294.2 kPa

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350
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0.1 1 10 100 1000 10000
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m
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Campione : 1

0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00

0.0636 0.43 25.96 0.0518 0.27 47.51 0.0658 0.27 66.85

0.1134 0.87 33.98 0.1090 0.69 68.02 0.1316 0.68 89.94

0.1494 1.32 38.56 0.1465 1.13 80.61 0.1766 1.10 106.49

0.1718 1.77 42.38 0.1716 1.55 88.17 0.2130 1.54 117.86

0.1838 2.22 42.38 0.1912 1.99 93.57 0.2424 1.99 126.82

0.1907 2.67 46.96 0.2037 2.43 97.88 0.2649 2.43 133.71

0.1941 3.11 49.63 0.2127 2.88 102.92 0.2857 2.88 140.26

0.1958 3.56 51.92 0.2144 3.32 106.88 0.3030 3.33 146.12

0.1958 4.01 54.21 0.2144 3.77 109.40 0.3151 3.77 151.98

0.1924 4.46 57.65 0.2127 4.23 111.92 0.3220 4.23 156.46

0.1855 4.91 58.03 0.2109 4.70 113.72 0.3255 4.67 160.59

0.1735 5.36 58.79 0.2091 5.13 114.43 0.3255 5.11 164.04

0.1632 5.81 59.17 0.2091 5.60 115.87 0.3238 5.56 167.83

0.1529 6.26 59.56 0.2091 6.04 118.03 0.3238 6.01 171.28

0.1443 6.71 60.70 0.2109 6.48 120.19 0.3238 6.47 174.38

0.1374 7.15 60.70 0.2109 6.94 120.19 0.3203 6.92 174.38

0.1374 7.60 60.70 0.2109 7.37 120.19 0.3151 7.37 174.38

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

PROVA DI TAGLIO DIRETTO 
(Pagina 2 di 3)

∆∆∆∆H
verticale

(mm)

∆∆∆∆X 
orizzontale 

(mm)

ττττ
(kPa)

∆∆∆∆H
verticale

(mm)

DATI SPERIMENTALI REGISTRATI IN FASE DI ROTTURA DEI PROVINI

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

ττττ
(kPa)

∆∆∆∆H
verticale

(mm)

∆∆∆∆X 
orizzontale 

(mm)

∆∆∆∆X 
orizzontale 

(mm)

Provino 2

 INDAGINE :

Data Certificato :Verbale Accettazione:

Provino 3

Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Certificato numero :

Provino 1

A.C. Sondaggi S.r.l.

3      PROFONDITA' :  m 1.50 - 1.75

ττττ
(kPa)
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Campione : 1

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

PROVA DI TAGLIO DIRETTO 
(Pagina 3 di 3)

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Verbale Accettazione:

DIAGRAMMI DELLA FASE DI ROTTURA

 COMMITTENTE : A.C. Sondaggi S.r.l.

SONDAGGIO 3 1.50 - 1.75     PROFONDITA' :  m

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

Certificato numero : Data Certificato :

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

Diagramma ∆∆∆∆x - ττττ
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Campione : 2

84 � �

350 � �

350 � �

Q1 Q2 Q3

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr
3.1 6.2 9.3 12.4 15.5 18.6 21.7 24.8 27.9 31.0 34.1

cm cm

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Note

Limo con Argilla moderatamente consistente di colore marrone.

Caratteristiche meccaniche

Prelievo dei Pr ovini – Prova V ane T est – P enetrometro P ocketParte Bassa Parte Alta

Contenuto d’acqua naturale
�

�

�

Q5

Peso dell’unità di volume
�

Prove non eseguibili

Q4

Q5

Profilo stratigrafico
Composizione granulometrica

Diametro (mm):

Indisturbato

Stato del campioneCaratteristiche del campione Contenitore

PVC
Busta

Disturbato o Rimaneggiato
Disturbo limitato

Descrizione visiva del campione

Lunghezza dichiarata (mm):
Lunghezza effettiva (mm):

Caratteristiche determinabili

Qualità del campione effettiva :
Classe di qualità dichiarata :

 (Q1-Q5)
IndisturbatoDisturbo limitatoDisturbato o Rimaneggiato

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Data Apertura: Pagine Certificato :

Data Certificato :

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
APERTURA CAMPIONE

Data arrivo campione:

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Fustella

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 14688-1 : Gennaio 2003 - UNI EN ISO 14688-2 : Novembre 2004

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 2.80 - 3.15

A.C. Sondaggi S.r.l.

3      PROFONDITA' :  m
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Campione : 2

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data esecuzione prova:

g

A.C. Sondaggi S.r.l.

486.50

     PROFONDITA' :  m

2a misurazione

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
MISURA DEL CONTENUTO D'ACQUA

2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 COMMITTENTE :

295.20

1a misurazione

SONDAGGIO 3

g

Massa Terreno Secco + Tara

Contenuto d'acqua w

2a misurazione

216.80 g

1a misurazione

g

37.23 36.80

Media delle misurazioni w

1a misurazione

Massa Tara

DATI SPERIMENTALI

2a misurazione

Tara numero

1a misurazione 2a misurazione

1 6

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

6.20

%

358.90

%%

37.02

12.20

1a misurazione

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Massa Terreno Umido + Tara

g

Pagine Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

2.80 - 3.15

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 1 : Febbraio 2005
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Campione : 2

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data arrivo campione:

Massa del campione utilizzato

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI 
VOLUME

1a misurazione 2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

18.020

72

(kN/m3) 18.061 (kN/m3)

18.040

cm3

(kN/m3)

2a misurazione

1a misurazione

Metodo con misurazioni lineari

Peso dell'Unità di Volume

3      PROFONDITA' :  m

2a misurazione

72 cm3

1a misurazione

132.6

Data Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

132.3 g

A.C. Sondaggi S.r.l.

g

Media delle misurazioni γγγγ

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SPERIMENTALI

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 2 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 2.80 - 3.15

Volume del campione
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Campione : 2

Sabbia 1% Limo 57% Argilla 42%

0.5 1.0215 0.080863 100 60 1.014 0.007424 67
1 1.021 0.057201 97 120 1.012 0.005258 58
2 1.0205 0.040463 95 240 1.01 0.003723 50 Q1
4 1.02 0.028622 93 480 1.009 0.002635 45 Q2
8 1.0195 0.020247 91 1440 1.0075 0.001523 39 Q3

15 1.0183 0.0148 86 Q4
30 1.0165 0.010479 78 Q5 �

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Densità
miscela

 INDAGINE :

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

D
A

T
I

S
E

D
IM

E
N

TA
Z

IO
N

E

g

Diametro
 grani (mm)

Percentuale
%

Massa del campione utilizzata:Tempo
∆t (min)

Densità
miscela

Diametro
 grani (mm)

Qualità del campione

37

Percentuale
%

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005
ClSiLimo con Argilla Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : 

Percentuali classi granulometriche:

Tempo
∆t (min)

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

ANALISI GRANULOMETRICA 
per sedimentazione

A.C. Sondaggi S.r.l.

3      PROFONDITA' :  m

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO : 2.80 - 3.15

Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.
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Campione : 2

5 6 200 2
11.37 11.16 13.74 10.96
20.12 16.25 20.31 19.20

Massa Terreno Secco (g) 16.58 14.26 17.80 16.20
8 14 18 35

44 203 - -

7.95 13.41 - -

9.65 15.17 - -

9.17 14.67 - -

WL (%) = WP (%) = IP (%) =

A = Ic =

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 COMMITTENTE :

2.80 - 3.15

LIMITI DI ATTERBERG 
(LIQUIDO E PLASTICO congiuntamente)

Numero colpi

LIMITE DI RITIRO WR

A.C. Sondaggi S.r.l.

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

LIMITE DI PLASTICITA' WP

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

 INDAGINE :

Data arrivo campione:

3

Numero contenitore

Norma di riferimento : CNR - UNI 10014: 1964

     PROFONDITA' :  m

DATI SPERIMENTALI

SONDAGGIO :

LIMITE DI LIQUIDITA' WL

59.68 39.51 20.16

Massa contenitore (g)

Massa Terreno Umido (g)

Massa T. Umido (g)

Massa T. Secco (g)

Limite di ritiro

Rapporto di ritiro

Ritiro lineare

Numero contenitore

Massa contenitore (g)

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

1.120.48

Ritiro volumetrico

LIMITE LIQUIDO WL

25 
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Campione : 2

1 2 3 1 2 3

Indisturbato Indisturbato Indisturbato 134.5 135.1 132.8

132.90 133.80 132.60 96.8 98.02 96.8

18.10 18.22 18.06 38.95 37.83 37.19

37.29 36.50 36.98

98.07 196.13 294.20

480 480 480

Provino 1 Provino 2 Provino 3

0.2 0.006 0.008 0.008

0.5 0.050 0.063 0.066

1 0.075 0.101 0.116

2 0.094 0.135 0.167

4 0.113 0.167 0.228

8 0.128 0.198 0.298

15 0.142 0.228 0.378

30 0.154 0.253 0.452

60 0.167 0.276 0.524

120 0.177 0.293 0.575

240 0.187 0.306 0.607

480 0.198 0.314 0.624

1440 0.210 0.325 0.643

-
-

-

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

PROVA DI TAGLIO DIRETTO 
(Pagina 1 di 3)

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 10 : Febbraio 2005

     PROFONDITA' :  m

Cedimenti in fase di Consolidazione (mm)

Vel. di scorr. mm/min

METODO UTILIZZATO PROVA ESEGUITA CON SCATOLA DI CASAGRANDE 6 cm X 6 cm X 2 cm

CONDIZIONI INIZIALI DEI PROVINI CONDIZIONI FINALI DEI PROVINI

Tempo
minuti

t100 (min)

DATI SPERIMENTALI REGISTRATI IN FASE DI CONSOLIDAZIONE

0.003

Massa provini Iniziale (g)

Cont. d'acqua Fin.(%)Peso di Volume (kN/m3)

Provino n°

Massa provini Finale (g)

Provino n°

Condizioni del provino

Data Certificato :

Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 INDAGINE :

SONDAGGIO 2.80 - 3.153

A.C. Sondaggi S.r.l. COMMITTENTE :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

Carico applicato (kPa)

Cont. d'acqua Iniz.(%)

Massa secca provini (g)

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Grafico Consolidazione Tempo - Cedimenti

98.1 kPa

196.1 kPa

294.2 kPa

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700
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Campione : 2

0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00

0.0120 0.30 25.13 0.0411 0.24 43.92 0.0260 0.17 28.72

0.0309 0.62 34.03 0.0643 0.54 62.63 0.0710 0.44 60.89

0.0464 0.94 38.49 0.0786 0.86 76.00 0.1056 0.73 81.56

0.0481 1.25 44.56 0.0876 1.19 86.31 0.1351 1.03 95.35

0.0447 1.57 49.43 0.0893 1.50 93.56 0.1576 1.34 109.13

0.0395 1.88 52.67 0.0911 1.82 98.52 0.1766 1.65 119.85

0.0258 2.21 54.29 0.0911 2.13 100.82 0.1939 1.97 128.66

0.0155 2.53 55.50 0.0911 2.45 101.58 0.2095 2.29 134.79

0.0069 2.84 55.91 0.0911 2.78 102.34 0.2216 2.62 139.38

0.0017 3.16 55.91 0.0911 3.10 103.11 0.2337 2.93 142.83

-0.0017 3.47 56.31 0.0929 3.42 103.11 0.2459 3.25 146.28

-0.0017 3.79 56.31 0.0947 3.74 102.73 0.2580 3.57 147.81

-0.0034 4.11 56.72 0.0947 4.05 101.20 0.2684 3.88 148.96

-0.0052 4.43 56.72 0.0947 4.38 100.05 0.2770 4.20 149.72

-0.0052 4.75 56.31 0.0965 4.69 98.14 0.2822 4.53 149.72

-0.0052 5.07 56.31 0.0965 5.02 96.62 0.2874 4.85 148.57

-0.0017 5.39 55.91 0.0965 5.35 94.71 0.2909 5.17 145.51

0.0017 5.71 55.91 0.0983 5.66 93.18 0.2943 5.49 139.38

0.0069 6.03 55.50 0.0983 5.97 91.65 0.2978 5.82 134.41

0.0137 6.34 55.10 0.0983 6.30 90.12 0.3013 6.15 129.04

0.0189 6.66 54.69 0.0983 6.63 88.60 0.3030 6.47 123.68

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

PROVA DI TAGLIO DIRETTO 
(Pagina 2 di 3)

∆∆∆∆H
verticale

(mm)

∆∆∆∆X 
orizzontale 

(mm)

ττττ
(kPa)

∆∆∆∆H
verticale

(mm)

DATI SPERIMENTALI REGISTRATI IN FASE DI ROTTURA DEI PROVINI

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

ττττ
(kPa)

∆∆∆∆H
verticale

(mm)

∆∆∆∆X 
orizzontale 

(mm)

∆∆∆∆X 
orizzontale 

(mm)

Provino 2

 INDAGINE :

Data Certificato :Verbale Accettazione:

Provino 3

Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Certificato numero :

Provino 1

A.C. Sondaggi S.r.l.

3      PROFONDITA' :  m 2.80 - 3.15

ττττ
(kPa)
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Campione : 2

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

PROVA DI TAGLIO DIRETTO 
(Pagina 3 di 3)

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Verbale Accettazione:

DIAGRAMMI DELLA FASE DI ROTTURA

 COMMITTENTE : A.C. Sondaggi S.r.l.

SONDAGGIO 3 2.80 - 3.15     PROFONDITA' :  m

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

Certificato numero : Data Certificato :

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 
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Campione : 2

2.00 Carico (kPa) av (kPa-1) Cv (cm2/sec) K (m/sec)

5.047 98.07 Eed (kPa) 5097.36 4.02E-04 8.83E-02 3.48E-08
73.57 196.13 Eed (kPa) 5281.06 3.88E-04 8.39E-02 3.20E-08

40 392.27 Eed (kPa) 6925.99 2.96E-04 8.08E-02 2.35E-08
18.04 784.53 Eed (kPa) 9206.88 2.23E-04 8.03E-02 1.75E-08
26.98 1569.06 Eed (kPa) 14293.43 1.43E-04 7.15E-02 1.01E-08
37.03 3138.13 Eed (kPa) 24470.85 8.38E-05 6.20E-02 5.10E-09
1.050

0.971

98.07 196.13 392.27 784.53 1569.06 3138.13

0.2 0.025 0.048 0.071 0.090 0.100 0.110
0.5 0.039 0.075 0.112 0.135 0.147 0.162
1 0.052 0.099 0.148 0.182 0.201 0.222
2 0.066 0.126 0.188 0.259 0.296 0.327
4 0.082 0.156 0.234 0.345 0.419 0.463
8 0.103 0.197 0.295 0.446 0.559 0.617
15 0.121 0.231 0.346 0.528 0.670 0.740
30 0.137 0.262 0.392 0.600 0.760 0.839
60 0.151 0.289 0.433 0.648 0.822 0.907
120 0.160 0.306 0.458 0.691 0.867 0.957
240 0.169 0.323 0.484 0.724 0.904 0.998
480 0.178 0.340 0.509 0.753 0.937 1.035

1440 0.190 0.364 0.545 0.796 0.982 1.084

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA 
(Pagina 1 di 2)

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO : 2.80 - 3.153

Peso specifico  (kN/m3)

Contenuto d'acqua (%)

Indice dei vuoti iniziale (e0)

Grado di Saturazione (S)

Tempo
(minuti)

Cedimenti in mm

     PROFONDITA' :  m

Peso di volume  (kN/m3)

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della banchina 
nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Diametro campione (cm)

Peso umido iniziale (gr.)

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 5 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO PROVA AD INCREMENTI DI CARICO (IL) con calcolo del coeff. di consolidazione Cv e del coeff. di permeabilità K

Modulo edometrico (kPa)

A.C. Sondaggi S.r.l.

DATI SPERIMENTALI

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

Parametri fisici del provino

Altezza campione (cm)

(Carico applicato kPa)

Volume campione (cm3)

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza
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Campione : 2

12.26 0.020 19.980 1.048
24.52 0.070 19.930 1.042
49.03 0.210 19.790 1.028
98.07 0.400 19.600 1.009

196.13 0.764 19.236 0.971
392.27 1.309 18.691 0.915
784.53 2.105 17.895 0.834
1569.06 3.088 16.912 0.733
3138.13 4.172 15.828 0.622
1569.06 4.032 15.968 0.636
392.27 3.592 16.408 0.682
98.07 3.092 16.908 0.733
24.52 2.742 17.258 0.769

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

 COMMITTENTE : A.C. Sondaggi S.r.l.

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della banchina 
nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

H provino
(mm)

PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA 
(Pagina 2 di 2)

2.80 - 3.15     PROFONDITA' :  m3

∆e

SONDAGGIO :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 5 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO PROVA AD INCREMENTI DI CARICO (IL) con calcolo del coeff. di consolidazione Cv e del coeff. di permeabilità K

DATI SPERIMENTALI

Carico
σv (kPa)

Cedimenti
Σ δv (mm)

Grafico carico σσσσv - indice dei vuoti e
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Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

 Prova di Compressione Triassiale (UU) 
Non Consolidata Non Drenata 

(Pagina 1 di 2)
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Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

SONDAGGIO :

Data arrivo campione: Data esecuzione prova:

Verbale Accettazione:

2.80 - 3.153

 COMMITTENTE :

Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 INDAGINE :

Pagine Certificato :

A.C. Sondaggi S.r.l.

Data Certificato :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Certificato numero :

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 8 : Febbraio 2005
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I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

τ��σ��σ���+���� 
�

σ����� 
�

σ����� 
�

σ���� 
�

������ � ��� ������* �" ��� (�+ �" ���ττττ�$�σσσσ)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 5 10 15 20

   

 

100
200
300

σ �
��

� σ
��

� ��
�


�

σ�  ��� 
�

ε
��� �

,

- ,

�,,

�- ,

+,,

+- ,

�,,

, �,, +,, �,, . ,, - ,,
 

  τ�
��

�

�

 σ���� 
�

 



07/12/2011 16/12/2011 2 di 2

385 7627 04/01/2012
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σ1 = 100 [kPa] σ1 = 200 [kPa] σ1 = 300 [kPa]
ε
��� � �σ��σ������ 
� � � � �� �� ��

+
� ε
��� � �σ��σ������ 
� � � � �� �� ��

+
� ε
��� � �σ��σ������ 
� � � � �� �� ��

+
�

0.00 0.00 11.34 0.00 0.00 11.34 0.00 0.00 11.34
1.22 106.49 11.48 1.20 48.00 11.47 1.25 47.98 11.48
2.42 144.46 11.62 2.41 104.96 11.62 2.53 104.83 11.63
3.65 163.43 11.76 3.64 138.73 11.76 3.76 138.55 11.78
4.88 172.28 11.92 4.88 157.56 11.92 4.99 157.38 11.93
6.11 171.39 12.07 6.10 166.12 12.07 6.27 165.83 12.09
7.36 169.11 12.24 7.33 171.17 12.23 7.54 170.79 12.26
8.66 154.92 12.41 8.57 173.65 12.40 8.81 173.20 12.43
9.93 141.11 12.59 9.79 172.11 12.57 10.07 166.82 12.60
11.22 131.44 12.77 11.03 167.42 12.74 11.34 159.04 12.78

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

 Prova di Compressione Triassiale (UU) 
Non Consolidata Non Drenata 

(Pagina 2 di 2)

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

DATI SPERIMENTALI REGISTRATI IN FASE DI ROTTURA

��������� ��������	 ��������


 COMMITTENTE : A.C. Sondaggi S.r.l.

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 8 : Febbraio 2005

SONDAGGIO :

Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

3 2.80 - 3.15     PROFONDITA' :  m

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 INDAGINE :
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Campione : 3

84 � �

350 � �

350 � �

Q1 Q2 Q3

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr
3.1 6.2 9.3 12.4 15.5 18.6 21.7 24.8 27.9 31.0 34.1

cm cm

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Note

Sabbia Limosa debolmente Ghiaiosa debolmente Argillosa moderatamente addensata di colore grigio scuro.

Caratteristiche meccaniche

Prelievo dei Pr ovini – Prova V ane T est – P enetrometro P ocketParte Bassa Parte Alta

Contenuto d’acqua naturale
�

�

�

Q5

Peso dell’unità di volume

Prove non eseguibili

Q4

Q5

Profilo stratigrafico
Composizione granulometrica

Diametro (mm):

Indisturbato

Stato del campioneCaratteristiche del campione Contenitore

PVC
Busta

Disturbato o Rimaneggiato
Disturbo limitato

Descrizione visiva del campione

Lunghezza dichiarata (mm):
Lunghezza effettiva (mm):

Caratteristiche determinabili

Qualità del campione effettiva :
Classe di qualità dichiarata :

 (Q1-Q5)
IndisturbatoDisturbo limitatoDisturbato o Rimaneggiato

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Data Apertura: Pagine Certificato :

Data Certificato :

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
APERTURA CAMPIONE

Data arrivo campione:

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Fustella

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 14688-1 : Gennaio 2003 - UNI EN ISO 14688-2 : Novembre 2004

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 6.70 - 7.05

A.C. Sondaggi S.r.l.

3      PROFONDITA' :  m
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Campione : 3

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data esecuzione prova:

g

A.C. Sondaggi S.r.l.

478.20

     PROFONDITA' :  m

2a misurazione

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
MISURA DEL CONTENUTO D'ACQUA

2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 COMMITTENTE :

864.20

1a misurazione

SONDAGGIO 3

g

Massa Terreno Secco + Tara

Contenuto d'acqua w

2a misurazione

781.60 g

1a misurazione

g

10.76 10.83

Media delle misurazioni w

1a misurazione

Massa Tara

DATI SPERIMENTALI

2a misurazione

Tara numero

1a misurazione 2a misurazione

10 14

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

13.80

%

432.60

%%

10.79

11.50

1a misurazione

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Massa Terreno Umido + Tara

g

Pagine Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

6.70 - 7.05

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 1 : Febbraio 2005

 



07/12/2011 17/12/2011 1

385 7630 04/01/2012

Campione : 3

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data arrivo campione:

Massa del campione utilizzato

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI 
VOLUME

1a misurazione 2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

20.866

72

(kN/m3) 20.921 (kN/m3)

20.894

cm3

(kN/m3)

2a misurazione

1a misurazione

Metodo con misurazioni lineari

Peso dell'Unità di Volume

3      PROFONDITA' :  m

2a misurazione

72 cm3

1a misurazione

153.6

Data Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

153.2 g

A.C. Sondaggi S.r.l.

g

Media delle misurazioni γγγγ

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SPERIMENTALI

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 2 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 6.70 - 7.05

Volume del campione

 



07/12/2011 21/12/2011 1

385 7631 04/01/2012

Campione : 3

0.5 1.0185 0.082553 23 60 1.0085 0.007593 11
1 1.0175 0.058418 21 120 1.007 0.005375 10
2 1.0165 0.041339 20 240 1.0055 0.003805 8 Q1

4 1.015 0.029264 19 480 1.004 0.002694 6 Q2

8 1.0135 0.020717 17 1440 1.0025 0.001557 5 Q3
15 1.012 0.015146 15 Q4

30 1.0105 0.010722 14 Q5 �

0 0 0 100.00 1 302 39 61.00
0 0 0 100.00 0.420 476 62 38.00
0 0 0 100.00 0.250 537 70 30.00 Q1

0 0 0 100.00 0.125 581 76 24.00 Q2

9.5 0 0 100.00 0.063 601 78 22.00 Q3
4 16 2 98.00 Q4

2 56 7 93.00 Q5 �

Ghiaia 7% Sabbia 71% Limo 16% Argilla 6%

Il Vicedirettore Dott. Geol. Domenico Celia

Trattenuto
%

Percentuali classi granulometriche:

DATI SEDIMENTAZIONE

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005
Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : Sabbia Limosa debolmente Ghiaiosa debolmente Argillosa clgrsiSa

Percentuale
%

g

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SETACCIATURA

Data Certificato :

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

A.C. Sondaggi S.r.l.

Diametro
 grani (mm)

Massa del campione utilizzata:

     PROFONDITA' :  m

Certificato numero :

Qualità del campione

Densità
miscela

6.70 - 7.05SONDAGGIO

Tempo
∆t (min)

Densità
miscela

Diametro
 grani (mm)

Percentuale
%

Tempo
∆t (min)

3

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

ANALISI GRANULOMETRICA mediante 
setacci e/o crivelli e per sedimentazione

768

Massa tratt.
gr.

 COMMITTENTE :

Verbale Accettazione:

Lo Sperimentatore Dott. Geol. Massimiliano Valenza

Massa del campione utilizzata:

33

Diametro
(mm)

Massa tratt.
gr.

Trattenuto
%

Passante
%

Passante
%

Qualità del campione

Diametro
(mm)
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%

                                         Setacciatura per via umida                                                                        Sedimentazione  

ARGILLALIMOSABBIAGHIAIA

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7632 04/01/2012

Campione : 1

84 � �

200 � �

200 � �

Q1 Q2 Q3

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr
1.8 3.6 5.4 7.2 9.0 10.8 12.6 14.4 16.2 18.0 19.8

cm cm

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Note

Limo Argilloso moderatamente consistente di colore marrone chiaro-rossastro.

Caratteristiche meccaniche

Prelievo dei Pr ovini – Prova V ane T est – P enetrometro P ocketParte Bassa Parte Alta

Contenuto d’acqua naturale
�

Q5

Peso dell’unità di volume

Prove non eseguibili

Q4

Q5

�

�

Profilo stratigrafico
Composizione granulometrica

Diametro (mm):

Indisturbato

Stato del campioneCaratteristiche del campione Contenitore

PVC
Busta

Disturbato o Rimaneggiato
Disturbo limitato

Descrizione visiva del campione

Lunghezza dichiarata (mm):
Lunghezza effettiva (mm):

Caratteristiche determinabili

Qualità del campione effettiva :
Classe di qualità dichiarata :

 (Q1-Q5)
IndisturbatoDisturbo limitatoDisturbato o Rimaneggiato

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Data Apertura: Pagine Certificato :

Data Certificato :

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
APERTURA CAMPIONE

Data arrivo campione:

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Fustella

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 14688-1 : Gennaio 2003 - UNI EN ISO 14688-2 : Novembre 2004

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 2.30 - 2.50

A.C. Sondaggi S.r.l.

4      PROFONDITA' :  m

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7633 04/01/2012

Campione : 1

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data esecuzione prova:

g

A.C. Sondaggi S.r.l.

369.50

     PROFONDITA' :  m

2a misurazione

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
MISURA DEL CONTENUTO D'ACQUA

2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 COMMITTENTE :

477.10

1a misurazione

SONDAGGIO 4

g

Massa Terreno Secco + Tara

Contenuto d'acqua w

2a misurazione

393.20 g

1a misurazione

g

22.04 21.79

Media delle misurazioni w

1a misurazione

Massa Tara

DATI SPERIMENTALI

2a misurazione

Tara numero

1a misurazione 2a misurazione

12 10

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

12.50

%

304.50

%%

21.91

6.20

1a misurazione

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Massa Terreno Umido + Tara

g

Pagine Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

2.30 - 2.50

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 1 : Febbraio 2005

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7634 04/01/2012

Campione : 1

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data arrivo campione:

Massa del campione utilizzato

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI 
VOLUME

1a misurazione 2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

17.325

72

(kN/m3) 17.346 (kN/m3)

17.335

cm3

(kN/m3)

2a misurazione

1a misurazione

Metodo con misurazioni lineari

Peso dell'Unità di Volume

4      PROFONDITA' :  m

2a misurazione

72 cm3

1a misurazione

127.35

Data Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

127.2 g

A.C. Sondaggi S.r.l.

g

Media delle misurazioni γγγγ

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SPERIMENTALI

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 2 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 2.30 - 2.50

Volume del campione

 



07/12/2011 02/01/2012 1

385 7635 04/01/2012

Campione : 1

0.5 1.018 0.082584 97 60 1.0045 0.007616 31
1 1.0175 0.058418 95 120 1.0037 0.005389 27
2 1.016 0.041355 88 240 1.003 0.003812 24 Q1

4 1.013 0.029309 73 480 1.0025 0.002697 21 Q2

8 1.01 0.020771 58 1440 1.002 0.001557 19 Q3
15 1.008 0.015192 48 Q4 �

30 1.006 0.010759 38 Q5

0 0 0 100.00 0 0 0 100.00
0 0 0 100.00 0.420 0 0 100.00
0 0 0 100.00 0.250 5 1 99.00 Q1

0 0 0 100.00 0.125 9 2 98.00 Q2

0 0 0 100.00 0.063 14 4 96.00 Q3
0 0 0 100.00 Q4 �

0 0 0 100.00 Q5

Ghiaia 0% Sabbia 4% Limo 76% Argilla 20%

Il Vicedirettore Dott. Geol. Domenico Celia

Trattenuto
%

Percentuali classi granulometriche:

DATI SEDIMENTAZIONE

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005
Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : Limo Argilloso clSi

Percentuale
%

g

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SETACCIATURA

Data Certificato :

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

A.C. Sondaggi S.r.l.

Diametro
 grani (mm)

Massa del campione utilizzata:

     PROFONDITA' :  m

Certificato numero :

Qualità del campione

Densità
miscela

2.30 - 2.50SONDAGGIO

Tempo
∆t (min)

Densità
miscela

Diametro
 grani (mm)

Percentuale
%

Tempo
∆t (min)

4

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

ANALISI GRANULOMETRICA mediante 
setacci e/o crivelli e per sedimentazione

381

Massa tratt.
gr.

 COMMITTENTE :

Verbale Accettazione:

Lo Sperimentatore Dott. Geol. Massimiliano Valenza

Massa del campione utilizzata:

33

Diametro
(mm)

Massa tratt.
gr.

Trattenuto
%

Passante
%

Passante
%

Qualità del campione

Diametro
(mm)
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%

                                         Setacciatura per via umida                                                                        Sedimentazione  

ARGILLALIMOSABBIAGHIAIA

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7636 04/01/2012

Campione : 2

84 � �

400 � �

400 � �

Q1 Q2 Q3

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr
3.6 7.2 10.8 14.4 18.0 21.6 25.2 28.8 32.4 36.0 39.6

cm cm

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Note

Sabbia Ghiaiosa debolmente Limosa poco addensata di colore grigio scuro.

Caratteristiche meccaniche

Prelievo dei Pr ovini – Prova V ane T est – P enetrometro P ocketParte Bassa Parte Alta

Contenuto d’acqua naturale
�

Q5

Peso dell’unità di volume

Prove non eseguibili

Q4

Q5

�

�

Profilo stratigrafico
Composizione granulometrica

Diametro (mm):

Indisturbato

Stato del campioneCaratteristiche del campione Contenitore

PVC
Busta

Disturbato o Rimaneggiato
Disturbo limitato

Descrizione visiva del campione

Lunghezza dichiarata (mm):
Lunghezza effettiva (mm):

Caratteristiche determinabili

Qualità del campione effettiva :
Classe di qualità dichiarata :

 (Q1-Q5)
IndisturbatoDisturbo limitatoDisturbato o Rimaneggiato

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Data Apertura: Pagine Certificato :

Data Certificato :

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
APERTURA CAMPIONE

Data arrivo campione:

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Fustella

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 14688-1 : Gennaio 2003 - UNI EN ISO 14688-2 : Novembre 2004

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 5.50 - 5.90

A.C. Sondaggi S.r.l.

4      PROFONDITA' :  m

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7637 04/01/2012

Campione : 2

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data esecuzione prova:

g

A.C. Sondaggi S.r.l.

654.20

     PROFONDITA' :  m

2a misurazione

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
MISURA DEL CONTENUTO D'ACQUA

2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 COMMITTENTE :

850.20

1a misurazione

SONDAGGIO 4

g

Massa Terreno Secco + Tara

Contenuto d'acqua w

2a misurazione

743.20 g

1a misurazione

g

14.64 14.49

Media delle misurazioni w

1a misurazione

Massa Tara

DATI SPERIMENTALI

2a misurazione

Tara numero

1a misurazione 2a misurazione

40 25

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

12.10

%

572.20

%%

14.56

6.10

1a misurazione

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Massa Terreno Umido + Tara

g

Pagine Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

5.50 - 5.90

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 1 : Febbraio 2005

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7638 04/01/2012

Campione : 2

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data arrivo campione:

Massa del campione utilizzato

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI 
VOLUME

1a misurazione 2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

20.921

72

(kN/m3) 20.948 (kN/m3)

20.934

cm3

(kN/m3)

2a misurazione

1a misurazione

Metodo con misurazioni lineari

Peso dell'Unità di Volume

4      PROFONDITA' :  m

2a misurazione

72 cm3

1a misurazione

153.8

Data Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

153.6 g

A.C. Sondaggi S.r.l.

g

Media delle misurazioni γγγγ

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SPERIMENTALI

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 2 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 5.50 - 5.90

Volume del campione

 



07/12/2011 02/01/2012 1

385 7639 04/01/2012

Campione : 2

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005

Ghiaia 20% Sabbia 74% Limo 6%

0 0 0 100.00 1 287 39 61.00
0 0 0 100.00 0.5 488 67 33.00
0 0 0 100.00 0.25 621 85 15.00 Q1

16 0 0 100.00 0.125 673 92 8.00 Q2

9.5 35 5 95.00 0.063 688 94 6.00 Q3

4 90 12 88.00 Q4 �

2 143 20 80.00 Q5

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Percentuali classi granulometriche:

Qualità del campione

732 g

Massa del campione utilizzata:Diametro
(mm)

Diametro
(mm)

Massa tratt.
g

4

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Massa tratt.
g

     PROFONDITA' :  m 5.50 - 5.90

D
A

T
I

S
T

A
C

C
IA

T
U

R
A

Trattenuto
%

Passante
%

A.C. Sondaggi S.r.l.

Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : 

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

Certificato numero : Data Certificato :

SONDAGGIO

Sabbia Ghiaiosa debolmente Limosa sigrSa

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

Trattenuto
%

Passante
%

ANALISI GRANULOMETRICA
mediante setacci e/o crivelli

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

 COMMITTENTE :

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

Verbale Accettazione:
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                                         Stacciatura per via umida                                                                        Sedimentazione  

ARGILLALIMOSABBIAGHIAIA

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7640 04/01/2012

Campione : 3

84 � �

200 � �

200 � �

Q1 Q2 Q3

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr
1.8 3.6 5.4 7.2 9.0 10.8 12.6 14.4 16.2 18.0 19.8

cm cm

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Note

Ghiaia con Sabbia debolmente Limosa poco addensata di colore grigio

Caratteristiche meccaniche

Prelievo dei Pr ovini – Prova V ane T est – P enetrometro P ocketParte Bassa Parte Alta

Contenuto d’acqua naturale
�

Q5

Peso dell’unità di volume

Prove non eseguibili

Q4

Q5

�

�

Profilo stratigrafico
Composizione granulometrica

Diametro (mm):

Indisturbato

Stato del campioneCaratteristiche del campione Contenitore

PVC
Busta

Disturbato o Rimaneggiato
Disturbo limitato

Descrizione visiva del campione

Lunghezza dichiarata (mm):
Lunghezza effettiva (mm):

Caratteristiche determinabili

Qualità del campione effettiva :
Classe di qualità dichiarata :

 (Q1-Q5)
IndisturbatoDisturbo limitatoDisturbato o Rimaneggiato

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Data Apertura: Pagine Certificato :

Data Certificato :

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
APERTURA CAMPIONE

Data arrivo campione:

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Fustella

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 14688-1 : Gennaio 2003 - UNI EN ISO 14688-2 : Novembre 2004

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 10.80 - 11.00

A.C. Sondaggi S.r.l.

4      PROFONDITA' :  m

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7641 04/01/2012

Campione : 3

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data esecuzione prova:

g

A.C. Sondaggi S.r.l.

589.10

     PROFONDITA' :  m

2a misurazione

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
MISURA DEL CONTENUTO D'ACQUA

2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 COMMITTENTE :

1056.40

1a misurazione

SONDAGGIO 4

g

Massa Terreno Secco + Tara

Contenuto d'acqua w

2a misurazione

995.30 g

1a misurazione

g

6.22 6.00

Media delle misurazioni w

1a misurazione

Massa Tara

DATI SPERIMENTALI

2a misurazione

Tara numero

1a misurazione 2a misurazione

17 12

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

12.40

%

556.20

%%

6.11

7.50

1a misurazione

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Massa Terreno Umido + Tara

g

Pagine Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

10.80 - 11.00

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 1 : Febbraio 2005

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7642 04/01/2012

Campione : 3

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data arrivo campione:

Massa del campione utilizzato

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI 
VOLUME

1a misurazione 2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

20.771

72

(kN/m3) 20.757 (kN/m3)

20.764

cm3

(kN/m3)

2a misurazione

1a misurazione

Metodo con misurazioni lineari

Peso dell'Unità di Volume

4      PROFONDITA' :  m

2a misurazione

72 cm3

1a misurazione

152.4

Data Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

152.5 g

A.C. Sondaggi S.r.l.

g

Media delle misurazioni γγγγ

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SPERIMENTALI

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 2 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 10.80 - 11.00

Volume del campione

 



07/12/2011 02/01/2012 1

385 7643 04/01/2012

Campione : 3

0.5 1.018 0.082584 11 60 1.004 0.007619 3
1 1.0172 0.058431 11 120 1.00375 0.005388 3
2 1.0155 0.041371 10 240 1.0025 0.003814 2 Q1

4 1.0125 0.02932 8 480 1.002 0.002698 2 Q2

8 1.0095 0.020779 6 1440 1.0015 0.001558 2 Q3
15 1.0075 0.015198 5 Q4 �

30 1.0055 0.010763 4 Q5

0 0 0 100.00 1 654 67 33.00
0 0 0 100.00 0.420 758 77 23.00
0 0 0 100.00 0.250 813 83 17.00 Q1

19 0 0 100.00 0.125 850 86 14.00 Q2

9.5 200 20 80.00 0.063 876 89 11.00 Q3
4 382 39 61.00 Q4 �

2 511 52 48.00 Q5

Ghiaia 52% Sabbia 37% Limo 9% Argilla 2%

Il Vicedirettore Dott. Geol. Domenico Celia

Trattenuto
%

Percentuali classi granulometriche:

DATI SEDIMENTAZIONE

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005
Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : Ghiaia con Sabbia debolmente Limosa siSaGr

Percentuale
%

g

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SETACCIATURA

Data Certificato :

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

A.C. Sondaggi S.r.l.

Diametro
 grani (mm)

Massa del campione utilizzata:

     PROFONDITA' :  m

Certificato numero :

Qualità del campione

Densità
miscela

10.80 - 11.00SONDAGGIO

Tempo
∆t (min)

Densità
miscela

Diametro
 grani (mm)

Percentuale
%

Tempo
∆t (min)

4

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

ANALISI GRANULOMETRICA mediante 
setacci e/o crivelli e per sedimentazione

983

Massa tratt.
gr.

 COMMITTENTE :

Verbale Accettazione:

Lo Sperimentatore Dott. Geol. Massimiliano Valenza

Massa del campione utilizzata:

33

Diametro
(mm)

Massa tratt.
gr.

Trattenuto
%

Passante
%

Passante
%

Qualità del campione

Diametro
(mm)
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                                         Setacciatura per via umida                                                                        Sedimentazione  

ARGILLALIMOSABBIAGHIAIA

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7644 04/01/2012

Campione : 4

84 � �

300 � �

300 � �

Q1 Q2 Q3

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr
2.7 5.4 8.1 10.8 13.5 16.2 18.9 21.6 24.3 27.0 29.7

cm cm

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

Note

Sabbia Ghiaiosa Limosa debolmente Argillosa moderatamente addensata di colore grigio-nerastro.

Caratteristiche meccaniche

Prelievo dei Pr ovini – Prova V ane T est – P enetrometro P ocketParte Bassa Parte Alta

Contenuto d’acqua naturale
�

Q5

Peso dell’unità di volume

Prove non eseguibili

Q4

Q5

�

�

Profilo stratigrafico
Composizione granulometrica

Diametro (mm):

Indisturbato

Stato del campioneCaratteristiche del campione Contenitore

PVC
Busta

Disturbato o Rimaneggiato
Disturbo limitato

Descrizione visiva del campione

Lunghezza dichiarata (mm):
Lunghezza effettiva (mm):

Caratteristiche determinabili

Qualità del campione effettiva :
Classe di qualità dichiarata :

 (Q1-Q5)
IndisturbatoDisturbo limitatoDisturbato o Rimaneggiato

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Data Apertura: Pagine Certificato :

Data Certificato :

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
APERTURA CAMPIONE

Data arrivo campione:

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Fustella

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 14688-1 : Gennaio 2003 - UNI EN ISO 14688-2 : Novembre 2004

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 14.20 - 14.50

A.C. Sondaggi S.r.l.

4      PROFONDITA' :  m

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7645 04/01/2012

Campione : 4

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data esecuzione prova:

g

A.C. Sondaggi S.r.l.

526.60

     PROFONDITA' :  m

2a misurazione

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)
MISURA DEL CONTENUTO D'ACQUA

2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero : Data Certificato :

 COMMITTENTE :

502.60

1a misurazione

SONDAGGIO 4

g

Massa Terreno Secco + Tara

Contenuto d'acqua w

2a misurazione

458.80 g

1a misurazione

g

9.68 9.38

Media delle misurazioni w

1a misurazione

Massa Tara

DATI SPERIMENTALI

2a misurazione

Tara numero

1a misurazione 2a misurazione

135 11

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

6.50

%

482.50

%%

9.53

12.60

1a misurazione

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Massa Terreno Umido + Tara

g

Pagine Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

Data arrivo campione:

14.20 - 14.50

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 1 : Febbraio 2005

 



07/12/2011 27/12/2011 1

385 7646 04/01/2012

Campione : 4

Il Vicedirettore Dott. Geologo Domenico Celia

Data arrivo campione:

Massa del campione utilizzato

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI 
VOLUME

1a misurazione 2a misurazione

Verbale Accettazione: Certificato numero :

Lo Sperimentatore Dott. Geologo Massimiliano Valenza

21.139

72

(kN/m3) 21.180 (kN/m3)

21.159

cm3

(kN/m3)

2a misurazione

1a misurazione

Metodo con misurazioni lineari

Peso dell'Unità di Volume

4      PROFONDITA' :  m

2a misurazione

72 cm3

1a misurazione

155.5

Data Certificato :

 INDAGINE : Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

155.2 g

A.C. Sondaggi S.r.l.

g

Media delle misurazioni γγγγ

Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SPERIMENTALI

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 2 : Febbraio 2005

METODO UTILIZZATO

 COMMITTENTE :

SONDAGGIO 14.20 - 14.50

Volume del campione

 



07/12/2011 02/01/2012 1

385 7647 04/01/2012

Campione : 4

0.5 1.0195 0.08249 30 60 1.008 0.007596 14
1 1.019 0.058351 29 120 1.0065 0.005377 12
2 1.017 0.041323 26 240 1.0055 0.003805 10 Q1

4 1.0155 0.029253 24 480 1.005 0.002692 9 Q2

8 1.0135 0.020717 21 1440 1.004 0.001555 8 Q3
15 1.012 0.015146 19 Q4 �

30 1.01 0.010726 16 Q5

0 0 0 100.00 1 160 35 65.00
0 0 0 100.00 0.420 216 48 52.00
0 0 0 100.00 0.250 255 56 44.00 Q1

19 0 0 100.00 0.125 291 64 36.00 Q2

9.5 7 2 98.00 0.063 317 70 30.00 Q3
4 51 11 89.00 Q4 �

2 106 23 77.00 Q5

Ghiaia 23% Sabbia 47% Limo 21% Argilla 9%

Il Vicedirettore Dott. Geol. Domenico Celia

Trattenuto
%

Percentuali classi granulometriche:

DATI SEDIMENTAZIONE

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI CEN ISO/TS 17892 - 4 : Febbraio 2005
Classificazione UNI CEN ISO/TS 14688 - 1 : Sabbia Ghiaiosa Limosa debolmente Argillosa clsigrSa

Percentuale
%

g

Data arrivo campione: Data esecuzione prova: Pagine Certificato :

DATI SETACCIATURA

Data Certificato :

 INDAGINE :
Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
banchina nord del piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro.

A.C. Sondaggi S.r.l.

Diametro
 grani (mm)

Massa del campione utilizzata:

     PROFONDITA' :  m

Certificato numero :

Qualità del campione

Densità
miscela

14.20 - 14.50SONDAGGIO

Tempo
∆t (min)

Densità
miscela

Diametro
 grani (mm)

Percentuale
%

Tempo
∆t (min)

4

I.P.G. s.n.c. – Istituto Prove Geotecniche 
Di Santo Marcello, Celia Domenico, Soleri Sergio, Valenza Massimiliano

Via Orto Matera n° 21 Castrolibero (CS) Tel -Fax 0984 465174 – 
E-Mail: ipg2004@libero.it www.ipg2004.it 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

g

Certificazione Ufficiale - Prove di laboratorio sui terreni  
Autorizzazione Ministero Infrastutture e Trasporti 

Decreto N. 8014/09-12-2009 (D.P.R. 380/01)

ANALISI GRANULOMETRICA mediante 
setacci e/o crivelli e per sedimentazione

453

Massa tratt.
gr.

 COMMITTENTE :

Verbale Accettazione:

Lo Sperimentatore Dott. Geol. Massimiliano Valenza

Massa del campione utilizzata:

36.5

Diametro
(mm)

Massa tratt.
gr.

Trattenuto
%

Passante
%

Passante
%

Qualità del campione

Diametro
(mm)
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                                         Setacciatura per via umida                                                                        Sedimentazione  

ARGILLALIMOSABBIAGHIAIA

 



S2 C1 da m. 1.20 - 1.65 Prova di taglio diretto – Valori di Picco 
Carico applicato (kPa) 98.07 196.13 294.20 

Tensione a rottura (kPa) 58.50 103.99 157.35 

Spost. Oriz. a rottura (mm) 6.38 6.25 6.18 

 

7.772

26.75

Norma 
UNI CEN ISO/TS 17892 - 10 : 

Febbraio 2005

DIAGRAMMA
Tensione - Pressione verticale

Coesione (kPa) :

Angolo d'attrito (°) : 0.0

100.0

200.0

300.0

0 100 200 300 400 500 

 

τ
(kPa) 

 σv (kPa)  

 
 

S3 C1 da m. 1.50 - 1.75 Prova di taglio diretto – Valori di Picco 
Carico applicato (kPa) 98.07 196.13 294.20 

Tensione a rottura (kPa) 60.70 120.19 174.37 

Spost. Oriz. a rottura (mm) 6.71 6.48 6.47 

 

4.748

30.10

Norma 
UNI CEN ISO/TS 17892 - 10 : 

Febbraio 2005

DIAGRAMMA
Tensione - Pressione verticale

Coesione (kPa) :

Angolo d'attrito (°) : 0.0

100.0

200.0

300.0

0 100 200 300 400 500 

 

τ
(kPa) 

 σv (kPa)  

 
 

S3 C2 da m. 2.80 - 3.15 Prova di taglio diretto – Valori di Picco 
Carico applicato (kPa) 98.07 196.13 294.20 

Tensione a rottura (kPa) 56.72 103.11 149.72 

Spost. Oriz. a rottura (mm) 4.11 3.10 4.20 

 

10.177

25.37

Norma 
UNI CEN ISO/TS 17892 - 10 : 

Febbraio 2005

DIAGRAMMA
Tensione - Pressione verticale

Coesione (kPa) :

Angolo d'attrito (°) : 0.0

100.0

200.0

300.0

0 100 200 300 400 500 

 

τ
(kPa) 

 σv (kPa)  
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I n d a g i n i  g e o g n o s t i c h e  e  a c q u i s i z i o n e  d e l l e  
c a r a t t e r i s t i c h e  g e o t e c n i c h e  d e i  t e r r e n i  i n t e r e s s a t i  d a i  

l a v o r i  d i  r e a l i z z a z i o n e  d e l l a  b a n c h i n a  n o r d  e  d e l  
p i a z z a l e  r e t r o s t a n t e ;  n e l  p o r t o  d i  C o r i g l i a n o  C a l a b r o .  
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1. PREMESSA 

1.1 Generalità 
Nell’ambito del lavoro “Indagini geognostiche e acquisizione delle caratteristiche 
geotecniche dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della banchina nord e del 
piazzale retrostante; nel porto di Corigliano Calabro. Codice di identificazione del 
procedimento CIG ZE401CF502”, su commissione della A.C. SONDAGGI S.R.L., la HYPRO 
S.R.L. ha eseguito n. 4 prove pressiometriche di tipo MPM In particolare, le prime sono 
state eseguite nei fori di sondaggio denominati S1 e S2. 

Tali prove sono state eseguite con lo scopo di una caratterizzazione meccanica dei terreni 
interessati dal suddetto lavoro. La seguente relazione illustra  e descrive le tecniche 
d’acquisizione dei dati adottate e le fasi di elaborazione ed interpretazione utilizzate ed 
ampiamente descritte in letteratura. In allegato si riportano gli elaborati relativi a 
ciascuna singola prova. 

2 PROVE PRESSIOMETRICHE 

2.1 Strumentazione utilizzata  
Lo strumento utilizzato per l’esecuzione delle prove pressiometriche è stato il 
pressiometro da foro APOGEO tipo Menard, dotato di sonda standard da 44 mm. 
L’apparecchio utilizzato è idoneo sia per i terreni che per il materiale lapideo 
intensamente fratturato e/o degradato. 

2.1.1 Pressiometro tipo Menard 
Il pressiometro di tipo Menard ha un campo di applicazione particolarmente ampio 
essendo impiegabile in argille, sabbie da sciolte a cementate, terreni contenenti ghiaia da 
sciolti a parzialmente cementati ed in rocce fortemente degradate e/o intensamente 
fratturate. 
I valori dei parametri di deformazione del terreno vengono ricavati indirettamente tramite 
il controllo e la misura del fluido iniettato all’interno della membrana della sonda. 

2.1.1.1 Sonda standard 
La sonda pressiometrica è costituita da un’anima d’acciaio rivestita da una sottile 
membrana di gomma, assicurata ad entrambe le estremità tramite manicotti in modo da 
garantire la tenuta dello strumento. La membrana è rivestita da una guaina scelta in 
funzione del terreno oggetto delle indagini, assumendo una forma cilindrica. La sonda, 
che subisce un’espansione idraulica, è divisibile in una cella centrale o cella di 
misurazione e da due celle di guardia laterali, non in comunicazione con esse. 

La cella centrale è riempita di acqua distillata e collegata ad un serbatoio in superficie 
che funge da separatore aria-acqua. La pressione è fornita da gas neutro (azoto). Tramite 
la misurazione della variazione del volume dell’acqua iniettata nella cella si risale, 
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indirettamente, al valore della variazione del raggio del foro. 

Le celle di guardia sono anch’esse dotate di membrana elastica e possono essere 
espanse tramite l’iniezione di azoto attraverso un circuito indipendente da quello della 
cella centrale di misura. Esse hanno funzione di impedire che la cella centrale si espanda 
in direzioni diverse da quelle radiali. 

2.1.1.2 Dispositivo di pressurizzazione 
La pressurizzazione della sonda pressiometrica viene eseguita tramite azoto; i massimi 
valori di pressione raggiungibili dalla strumento sono prossimi a 6 Mpa. 

La bombola di azoto compresso viene collegata alla centralina posta in superficie che ne 
permette la regolazione in entrata tramite un manometro analogico; altri due manometri 
regolano la pressione in uscita all’interno della sonda: uno è relativo al gas immesso nelle 
celle di guardia, l’altro all’acqua che alimenta la cella centrale.  

Tubicini flessibili dalla lunghezza di 100 m costituiscono la connessione tra la centralina 
posta in superficie e la sonda pressiometrica. 

2.1.1.3 Unità di controllo delle misure 
L’unità di controllo delle misure (CPV)comprende, oltre ai manometri prima descritti, il 
dispositivo di misura per le variazioni di volume del foro costituito da un tubo capillare 
trasparente graduato, posto in parallelo con il serbatoio dell’acqua, sul quale vengono 
effettuate le letture. 

Sono inoltre presenti valvole che permettono di cambiare il manometro di lettura, una 
valvola di spurgo aria-acqua, una valvola per la regolazione della pressione differenziale 
all’interno della sonda, raccordi rapidi per i tubicini di collegamento con la sonda e con la 
bombola ed infine una valvola per pressurizzare la sonda. 

3. METODOLOGIA DI ESECUZIONE DELLE PROVE  

3.1 Preparazione 
Sia in fase di esecuzione della prova che in fase di elaborazione risultano di fondamentale 
importanza la modalità con le quali viene eseguita la tasca di prova in modo da garantire 
il minor disturbo possibile al materiale evitando scavernamenti, franamenti, instabilità di 
qualsiasi tipo. 
Questo implica notevole cura affinché la prova sia eseguita in un foro con diametro che 
sia più vicino possibile a quello nominale dello strumento, utilizzando l’attrezzatura di 
perforazione già appropriata; il foro deve essere mantenuto pulito per prevenire 
l’accumulo di sedimenti che possono inficiare la prova alterando le caratteristiche di 
elasticità misurate.  

Per l’esecuzione delle prove, la tasca è stata ricavata tramite perforazione a carotaggio 
continuo, mantenendo una velocità di rotazione e di avanzamento lenta e costante.  
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Foto 1 – Preparazione del cantiere Foto 2 –Unità di controllo (CPV)  

  

Foto 3 – Montaggio della sonda pressiometrica Foto 4 – Estrazione della sonda 
 

3.2 Taratura 
La taratura è un’operazione essenziale per ottenere coppie di valori pressione-volume che 
tengano conto dei diversi fattori che possono influenzare i dati misurati rispetto a quelli 
effettivamente applicati al terreno. Essa serve per prendere in giusta considerazione, in 
fase di elaborazione dei dati, l’influenza dei seguenti fattori: 

• variazione di volume o di raggio; 

• perdite di pressione. 

L’operazione di taratura si divide in due fasi: la prima è la taratura per l’elasticità dei tubi 
e del serbatoio aria-acqua che si realizza inserendo la sonda pressiometrica in un tubo 
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d’acciaio rigido e di grosso spessore; la membrana deve essere dilatata contro il tubo 
metallico indeformabile, aumentando la pressione per gradi fino ai valori presumibili 
delle successive prove in sito; la seconda è la taratura della pressione e viene eseguita 
facendo dilatare progressivamente la sonda pressiometrica senza contenimento, in aria 
libera, e misurando la pressione necessaria alle diverse deformazioni o volumi.  

Per i valori si rimanda all’allegato. 

3.3 Acquisizione dei dati 
Immediatamente dopo la perforazione della tasca di prova è stata inserita nel foro la 
sonda pressiometrica e, prima di collegarla tramite tubicini alla centralina di misura, è 
stato calibrato il dispositivo di pressurizzazione in modo da fornire una pressione 
differenziale alle celle di guardia tale che venga contrastata la pressione idrostatica della 
cella centrale in relazione alla profondità del test. Le prove sono state eseguite con la 
modalità stress-controlled, incrementando il carico per gradi facendo le misure per ogni 
gradino di deformazione corrispondente ai tempi di 30 e 60 sec dall’avvenuta 
impostazione del carico.  

Per tracciare con sufficiente approssimazione una curva pressiometrica, i punti di 
misura devono essere in numero tale da evidenziare i tratti più importanti di tale curva: 

• la pressione corrispondente alla fine del tratto iniziale di ricompressione del terreno 
disturbato dalla perforazione; 

• la pressione corrispondente alla fine del tratto a comportamento elastico ed all’inizio 
del tratto di snervamento del terreno. 

Nel corso della prova è necessario valutare correttamente i dati in acquisizione, sia per 
identificare il volume V0 corrispondente alla dimensione originale del foro sia per stimare 
se e quando si raggiunge la pressione limite. 
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4. SINTESI ED ELABORAZIONE DEI DATI 

4.1 Elaborazione dei dati e restituzione dei risultati 
L’elaborazione dei dati è stata condotta tramite software dedicato. 

La prima operazione da effettuarsi in fase di elaborazione è rappresentata dalla 
correzione dei valori di pressione e di volume misurati in sito. 

Il volume corretto si ottiene sottraendo, per ogni gradino di carico la correzione di volume 
Vc al corrispondente valore V60 (volume di lettura a 60 sec dall’impostazione del carico). 

La pressione corretta si ottiene sommando alla pressione di lettura P la pressione 
idrostatica esercitata alla colonna d’acqua sulla cella di misura e sottraendo il valore di 
correzione di pressione. 

Le prove sono state graficate secondo i due schemi convenzionali : 

- curva netta pressione - volume ( P - V) 

- curva di “Fluage” o di “Creep” ( P - (V60”-V30”)) 

L’esame di tali curve é di fondamentale importanza per la valutazione delle grandezze 
caratteristiche delle prove pressiometriche, in quanto permette di evidenziare 
l’adattamento della membrana al foro, il tratto a comportamento pseudo elastico ed il 
tratto a comportamento plastico, da cui è possibile estrapolare la pressione di “Fluage” 
Pf, (termine del tratto a comportamento pseudo elastico ed inizio del rifluimento), e la 
pressione limite Pl, di rottura del terreno, alla quale la deformazione diventa 
teoricamente infinita. 

Dalla serie dei valori corretti sono stati determinati: 

• volume e pressione iniziali: sono il volume e la pressione necessari per portare la 
sonda a contatto con la parete originale del foro recuperando anche l’eventuale 
volume dovuto al rigonfiamento del terreno; 

• volume e pressione di fluage: pressione e volume corretti al termine del tratto a 
comportamento pseudo-elastico della curva sforzi-deformazioni; viene letta sul grafico 
della curva pressiometrica in corrispondenza della fine del tratto rettilineo; 

• pressione limite: corrisponde al valore di pressione limite, al quale la deformazione 
diventa infinita; la pressione limite nella curva di pressione corrisponde all’asintoto 
del valore della pressione; 

• modulo pressiometrico (Em) 

EM=2(1+υ)[Vs+(V1+V2)/2](P2-P1)/(V2-V1)  

dove υ è il modulo di Poisson, V1 e V2 sono i volumi di inizio e fine della fase pseudo-
elastica della curva pressiometrica, P1 e P2 sono le pressioni di inizio e fine della fase 
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pseudo-elastica della curva pressiometrica, Vs è il volume iniziale della sonda 

dove EM  è il modulo di Menard e υ è il modulo di Poisson 

4.3 Sintesi dei risultati 
Nella seguente tabella, sono elencate le prove eseguite su ciascun sondaggio e i rispettivi 
valori del Modulo Pressiometrico (Em): 

 

PROVE PRESSIOMETRICHE TIPO MENARD 

Sondaggio ID prova 
Prof. prova  

(m dal p.c) 
Litologia Em (MPa) Pl (MPa) 

MPM 1 12.30-13.80 Sabbie fini molto addensate 16.2 1.27 
S1 

MPM 2 17.50-19.00 Sabbie fini molto addensate 17.8 1.29 

MPM 1 7.30-8.80 Sabbie e ghiaie 25.1 2.18 
S2 

MPM 2 19.60-21.10 Sabbie e ghiaie 25.4 1.50 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CERTIFICATI PROVE IN FORO MPM 



CORIGLIANO

X
X

X

X

ZC + 0,60

0,050 0,050 0,050 0,050 70,0 70,0 70,0 75,0 0,098 77,7 5,0 ZN 0
0,100 0,100 0,100 0,100 82,0 82,0 82,0 95,0 0,125 100,3 822 13,0
0,200 0,200 0,200 0,200 111,0 111,0 111,0 125,0 0,197 135,1 483 14,0 ZW - 5,00
0,300 0,300 0,300 0,300 128,0 128,0 128,0 132,0 0,292 146,4 119 4,0
0,500 0,500 0,500 0,500 140,0 140,0 140,0 145,0 0,483 166,6 106 5,0 ZS - 13,00
0,700 0,700 0,700 0,700 155,0 155,0 155,0 161,0 0,673 188,1 113 6,0
0,900 0,900 0,900 0,900 218,0 218,0 218,0 231,0 0,843 262,1 436 13,0
1,000 1,000 1,000 1,000 279,0 279,0 279,0 299,0 0,924 331,6 853 20,0 X =
1,100 1,100 1,100 1,100 373,0 373,0 373,0 388,0 1,008 421,8 1082 15,0 Y =
1,200 1,200 1,200 1,200 445,0 445,0 445,0 478,0 1,095 512,6 1034 33,0

__

__

EM =
pl=
pf=

 Natura

 Compressibilità λg (m
-1)

DATI STRUMENTALI  DATI CORRETTI DI  P & V

0

 : 
V 

(c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V 
(c

m
3 )

 Carotiere
 tipo
 diametro (mm)

 Rivestimento (m)

 Passe de
 forage

da ... (m)

19 Terminato a 

P (MPa)

0

 Altezze

 Volumi

metri m
 Tempi

a ... (m) 0

G  Tube fendu  Calibrazione pm (MPa) 0,050  Volume della sonda Vs (cm3) 517,3
 Note

 Coefficiente di dilatazione a (cm3/MPa)

CARATT. DELLA SONDA

E  Lamelle metalliche  Fornitore di riferimento

210 mm Cauciù Lunghezza totale (m)
Gas

370 mm Struttura telata

Codice di Rif. 44-gct-c-63
Tipo

Coassiale

Lunghezza Accoppiata

ET060611  Data ed ora

PROVA PRESSIOMETRICA
IN FORO DI SONDAGGIO:

TUBATURE E FLUIDI

Liquide
 Natura

S1_MPM1
- DATI -

 Località

 Densità γi/γw  Pressione di calibrazione  pel (MPa)

S 
I T

 0

 Local. / rif. Mappa

 Cantiere Porto di Corigliano

 Sondaggio S1

S 
O

 N
 D

 E

TARATURA DI PRESSIONE

PR
O

VA

 Rif. della prova ES_S1_MPM 1
 Riferimento

Guaina

15/12/2011 9.01
0,248  Unità di controllo (CPV) 1093

TARATURA DEL SISTEMA  Codice Commessa

Type Struttura metallica CARATTERISTICHE DELLA MEMBRANA

Riferimento 25,00

2,581

 Di diametro interno del tubo (mm) 66,0  Pressione diff. 0,030
CA060611  Operatore

LI
VE

LL
I

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESS,

p (MPa)
(cm3/MPa) (cm3)

(tête de
forage)

Quote
relativeVOLUME PENDENZA FLUAGE NGF

Quote
assolute

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30Step 

PRESSIONI pr (MPa) VOLUMI V(t) (cm 3)

 30 s 60 s1 s 15 s

13

11

1
2

Trivella

 Fluido di iniezione

3
4
5
6
7

16

14
15

101

0
9  0
8

SO
N

D
A

G
G

IO

Coordinate di riferimento

10
Tipo di sondaggio

CAR
12

21

U
N

IT
A

'

23
22

24

0

17

20

18

- RISULTATI -

 Cantiere

secondi s
centimetri cubi cm3

 Pressioni Magapascal MPa

Porto di Coriglia

σhs (Mpa) 0,157

PROVA PRESSIOMETRICA
IN FORO DI SONDAGGIO:

 Località CORIGLIANO
 Riferimento della prova ES_S1_MPM 1

 Profondità della prova 13,00

S1_MPM1
 Sondaggio S1

RESULTATI DEI CALCOLI

EM (Mpa) 16,2

p1 (Mpa) 0,20
p2 (Mpa) 0,67
pf (Mpa) 0,67
pl (Mpa) 1,27
pl* (Mpa) 1,11

PARAMETRI DELLE CURVE CORRETTE
volumes 
inverses

A -6,21E-03
B  8,71E-03

EM / pl 12,8
EM / pl* 14,6

A1 -2,23E+05

A5 -4,28E-01

A2 -1,91E+04
double 

hyperbole
A3  7,81E+02
A4  2,98E+06

p2=
Pressione finale del tratto 
pseudoelastico

Modulo pressiometrico di Menard
Pressione limite
Pressione di Fluage

p1=
Pressione iniziale del tratto 
pseudoelastico

LEGENDA

A6  1,33E+01

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120



CORIGLIANO

X
X

X

X

ZC + 0,60

0,100 0,100 0,100 0,100 80,0 80,0 80,0 87,0 0,184 92,3 7,0 ZN 0
0,150 0,150 0,150 0,150 95,0 95,0 95,0 109,0 0,211 116,8 898 14,0
0,200 0,200 0,200 0,200 114,0 114,0 114,0 121,0 0,251 131,1 364 7,0 ZW - 5,00
0,400 0,400 0,400 0,400 125,0 125,0 125,0 130,0 0,443 148,2 89 5,0
0,700 0,700 0,700 0,700 144,0 144,0 144,0 152,0 0,728 179,1 108 8,0 ZS - 18,00
0,900 0,900 0,900 0,900 182,0 182,0 182,0 191,0 0,908 222,1 239 9,0
1,000 1,000 1,000 1,000 211,0 211,0 211,0 231,0 0,993 263,6 489 20,0
1,200 1,200 1,200 1,200 302,0 302,0 302,0 320,0 1,170 354,6 514 18,0 X =
1,300 1,300 1,300 1,300 460,0 460,0 460,0 472,0 1,246 507,2 1997 12,0 Y =

__

__

EM =
pl=
pf=

 Natura

 Compressibilità λg (m
-1)

DATI STRUMENTALI  DATI CORRETTI DI  P & V

0

 : 
V 

(c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V 
(c

m
3 )

 Carotiere
 tipo
 diametro (mm)

 Rivestimento (m)

 Passe de
 forage

da ... (m)

19 Terminato a 

P (MPa)

0

 Altezze

 Volumi

metri m
 Tempi

a ... (m) 0

G  Tube fendu  Calibrazione pm (MPa) 0,050  Volume della sonda Vs (cm3) 517,3
 Note

 Coefficiente di dilatazione a (cm3/MPa)

CARATT. DELLA SONDA

E  Lamelle metalliche  Fornitore di riferimento

210 mm Cauciù Lunghezza totale (m)
Gas

370 mm Struttura telata

Codice di Rif. 44-gct-c-63
Tipo

Coassiale

Lunghezza Accoppiata

ET060611  Data ed ora

PROVA PRESSIOMETRICA
IN FORO DI SONDAGGIO:

TUBATURE E FLUIDI

Liquide
 Natura

S1_MPM2
- DATI -

 Località

 Densità γi/γw  Pressione di calibrazione  pel (MPa)

S 
I T

 0

 Local. / rif. Mappa

 Cantiere Porto di Corigliano

 Sondaggio S1

S 
O

 N
 D

 E

TARATURA DI PRESSIONE

PR
O

VA

 Rif. della prova ES_S1_MPM 2
 Riferimento

Guaina

15/12/2011 11.01
0,248  Unità di controllo (CPV) 1093

TARATURA DEL SISTEMA Codice Commessa

Type Struttura metallica CARATTERISTICHE DELLA MEMBRANA

Riferimento 25,00

2,581

 Di diametro interno del tubo (mm) 66,0  Pressione diff. 0,080
CA060611  Operatore

LI
VE

LL
I

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESS,

p (MPa)
(cm3/MPa) (cm3)

(tête de
forage)

Quote
relativeVOLUME PENDENZA FLUAGE NGF

Quote
assolute

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30Step 

PRESSIONI pr (MPa) VOLUMI V(t) (cm 3)

 30 s 60 s1 s 15 s

13

11

1
2

Trivella

 Fluido di iniezione

3
4
5
6
7

16

14
15

101

0
9  0
8

SO
N

D
A

G
G

IO

Coordinate di riferimento

10
Tipo di sondaggio

CAR
12

21

U
N

IT
A

'

23
22

24

0

17

20

18

- RISULTATI -

 Cantiere

secondi s
centimetri cubi cm3

 Pressioni Magapascal MPa

Porto di Coriglia

σhs (Mpa) 0,227

PROVA PRESSIOMETRICA
IN FORO DI SONDAGGIO:

 Località CORIGLIANO
 Riferimento della prova ES_S1_MPM 2

 Profondità della prova 18,00

S1_MPM2
 Sondaggio S1

RESULTATI DEI CALCOLI

EM (Mpa) 17,8

p1 (Mpa) 0,25
p2 (Mpa) 0,73
pf (Mpa) 0,91
pl (Mpa) 1,29
pl* (Mpa) 1,06

PARAMETRI DELLE CURVE CORRETTE
volumes 
inverses

A -6,89E-03
B  1,07E-02

EM / pl 13,8
EM / pl* 16,7

A1  7,89E+01

A5  1,76E-01

A2  8,30E+01
double 

hyperbole
A3  2,23E-01
A4  3,12E+01

p2=
Pressione finale del tratto 
pseudoelastico

Modulo pressiometrico di Menard
Pressione limite
Pressione di Fluage

p1=
Pressione iniziale del tratto 
pseudoelastico

LEGENDA

A6  1,34E+00

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,140 0,160 0,180 0,200



CORIGLIANO

X
X

X

X

ZC + 0,60

0,100 0,100 0,100 0,100 70,0 70,0 70,0 83,0 0,089 88,3 13,0 ZN 0
0,200 0,200 0,200 0,200 95,0 95,0 95,0 101,0 0,169 111,1 283 6,0
0,300 0,300 0,300 0,300 120,0 120,0 120,0 134,0 0,240 148,4 523 14,0 ZW -
0,600 0,600 0,600 0,600 156,0 156,0 156,0 165,0 0,521 189,6 147 9,0
0,800 0,800 0,800 0,800 170,0 170,0 170,0 176,0 0,715 205,3 81 6,0 ZS - 8,00
1,000 1,000 1,000 1,000 181,0 181,0 181,0 188,0 0,909 220,6 79 7,0
1,200 1,200 1,200 1,200 196,0 196,0 196,0 200,0 1,104 234,6 72 4,0
1,400 1,400 1,400 1,400 235,0 235,0 235,0 245,0 1,288 280,4 249 10,0 X =
1,500 1,500 1,500 1,500 280,0 280,0 280,0 295,0 1,375 330,4 576 15,0 Y =
1,700 1,700 1,700 1,700 342,0 342,0 342,0 360,0 1,562 394,7 343 18,0
1,900 1,900 1,900 1,900 446,0 446,0 446,0 468,0 1,747 500,9 576 22,0

__

__

EM =
pl=
pf=

LEGENDA

A6  2,00E+01

p2=
Pressione finale del tratto 
pseudoelastico

Modulo pressiometrico di Menard
Pressione limite
Pressione di Fluage

p1=
Pressione iniziale del tratto 
pseudoelastico

double 
hyperbole

A3  1,09E+04
A4  4,42E+06
A5 -1,91E+00

A2 -1,34E+04
A1 -2,15E+05

EM / pl 11,5
EM / pl* 11,9

PARAMETRI DELLE CURVE CORRETTE
volumes 
inverses

A -2,77E-03
B  6,85E-03

1,10
pl (Mpa) 2,18
pl* (Mpa) 2,10

 Sondaggio S2

RESULTATI DEI CALCOLI

EM (Mpa) 25,1

p1 (Mpa) 0,52
p2 (Mpa) 1,10
pf (Mpa)

σhs (Mpa) 0,072

PROVA PRESSIOMETRICA
IN FORO DI SONDAGGIO:

 Località CORIGLIANO
 Riferimento della prova ES S2_MPM 1

 Profondità della prova 8,00

S2_MPM1

- RISULTATI -

 Cantiere

secondi s
centimetri cubi cm3

 Pressioni Magapascal MPa

Porto di Coriglia

0

17

20

18

21

U
N

IT
A

'

23
22

24

Tipo di sondaggio
CAR

12

101

0
9  0
8

SO
N

D
A

G
G

IO

Coordinate di riferimento

10 Trivella

 Fluido di iniezione

3
4
5
6
7

16

14
15

13

11

1
2

Step 
PRESSIONI pr (MPa) VOLUMI V(t) (cm 3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

Quote
relativeVOLUME PENDENZA FLUAGE NGF

Quote
assolute

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

LI
VE

LL
I

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESS,

p (MPa)
(cm3/MPa) (cm3)

2,581

 Di diametro interno del tubo (mm) 66,0  Pressione diff. -0,030
CA060611  Operatore

Type Struttura metallica CARATTERISTICHE DELLA MEMBRANA

Riferimento 25,00

 Unità di controllo (CPV)

TARATURA DEL SISTEMA Codice Commessa

S2

S 
O

 N
 D

 E

TARATURA DI PRESSIONE

PR
O

VA

 Rif. della prova ES S2_MPM 1
 Riferimento

Guaina

19/12/2011 11.13
0,248 Densità γi/γw  Pressione di calibrazione  pel (MPa)

S 
I T

 0

 Local. / rif. Mappa

 Cantiere Porto di Corigliano

 Sondaggio

ET060611  Data ed ora

PROVA PRESSIOMETRICA
IN FORO DI SONDAGGIO:

TUBATURE E FLUIDI

Liquide
 Natura

S2_MPM1
- DATI -

 Località

Codice di Rif. 44-gct-c-63
Tipo

Coassiale

Lunghezza Accoppiata

CARATT. DELLA SONDA

E  Lamelle metalliche  Fornitore di riferimento

210 mm Cauciù Lunghezza totale (m)
Gas

370 mm Struttura telata

G  Tube fendu  Calibrazione pm (MPa) 0,050  Volume della sonda Vs (cm3) 517,3
 Note

 Coefficiente di dilatazione a (cm3/MPa)

P (MPa)

0

 Altezze

 Volumi

metri m
 Tempi

a ... (m) 0

 : 
V 

(c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V 
(c

m
3 )

 Carotiere
 tipo
 diametro (mm)

 Rivestimento (m)

 Passe de
 forage

da ... (m)

19 Terminato a 

 Natura

 Compressibilità λg (m
-1)

DATI STRUMENTALI  DATI CORRETTI DI  P & V

0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100



CORIGLIANO

X
X

X

X

ZC + 0,60

0,100 0,100 0,100 0,100 83,0 83,0 83,0 97,0 0,193 102,3 14,0 ZN 0
0,200 0,200 0,200 0,200 132,0 132,0 132,0 141,0 0,255 151,1 784 9,0
0,300 0,300 0,300 0,300 171,0 171,0 171,0 183,0 0,332 197,4 607 12,0 ZW -
0,500 0,500 0,500 0,500 188,0 188,0 188,0 193,0 0,527 214,6 88 5,0
0,800 0,800 0,800 0,800 200,0 200,0 200,0 205,0 0,822 234,3 67 5,0 ZS - 20,00
1,000 1,000 1,000 1,000 211,0 211,0 211,0 218,0 1,017 250,6 84 7,0
1,200 1,200 1,200 1,200 278,0 278,0 278,0 284,0 1,198 318,6 377 6,0
1,300 1,300 1,300 1,300 352,0 352,0 352,0 365,0 1,281 400,2 976 13,0 X =
1,400 1,400 1,400 1,400 455,0 455,0 455,0 478,0 1,365 513,4 1347 23,0 Y =

__

__

EM =
pl=
pf=

LEGENDA

A6  1,76E+00

p2=
Pressione finale del tratto 
pseudoelastico

Modulo pressiometrico di Menard
Pressione limite
Pressione di Fluage

p1=
Pressione iniziale del tratto 
pseudoelastico

double 
hyperbole

A3  1,37E+02
A4  3,45E+02
A5 -1,16E-01

A2 -5,09E+02
A1  4,24E+02

EM / pl 16,9
EM / pl* 19,2

PARAMETRI DELLE CURVE CORRETTE
volumes 
inverses

A -7,10E-03
B  1,16E-02

1,02
pl (Mpa) 1,50
pl* (Mpa) 1,32

 Sondaggio S2

RESULTATI DEI CALCOLI

EM (Mpa) 25,4

p1 (Mpa) 0,33
p2 (Mpa) 1,02
pf (Mpa)

σhs (Mpa) 0,180

PROVA PRESSIOMETRICA
IN FORO DI SONDAGGIO:

 Località CORIGLIANO
 Riferimento della prova ES_S2_MPM 2

 Profondità della prova 20,00

S2_MPM2

- RISULTATI -

 Cantiere

secondi s
centimetri cubi cm3

 Pressioni Magapascal MPa

Porto di Coriglia

0

17

20

18

21

U
N

IT
A

'

23
22

24

Tipo di sondaggio
CAR

12

101

0
9  0
8

SO
N

D
A

G
G

IO

Coordinate di riferimento

10 Trivella

 Fluido di iniezione

3
4
5
6
7

16

14
15

13

11

1
2

Step 
PRESSIONI pr (MPa) VOLUMI V(t) (cm 3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

Quote
relativeVOLUME PENDENZA FLUAGE NGF

Quote
assolute

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

LI
VE

LL
I

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESS,

p (MPa)
(cm3/MPa) (cm3)

2,581

 Di diametro interno del tubo (mm) 66,0  Pressione diff. 0,110
CA060611  Operatore

Type Struttura metallica CARATTERISTICHE DELLA MEMBRANA

Riferimento 25,00

 Unità di controllo (CPV)

TARATURA DEL SISTEMA Codice Commessa

S2

S 
O

 N
 D

 E

TARATURA DI PRESSIONE

PR
O

VA

 Rif. della prova ES_S2_MPM 2
 Riferimento

Guaina

20/12/2011 11.15
0,248 Densità γi/γw  Pressione di calibrazione  pel (MPa)

S 
I T

 0

 Local. / rif. Mappa

 Cantiere Porto di Corigliano

 Sondaggio

ET060611  Data ed ora

PROVA PRESSIOMETRICA
IN FORO DI SONDAGGIO:

TUBATURE E FLUIDI

Liquide
 Natura

S2_MPM2
- DATI -

 Località

Codice di Rif. 44-gct-c-63
Tipo

Coassiale

Lunghezza Accoppiata

CARATT. DELLA SONDA

E  Lamelle metalliche  Fornitore di riferimento

210 mm Cauciù Lunghezza totale (m)
Gas

370 mm Struttura telata

G  Tube fendu  Calibrazione pm (MPa) 0,050  Volume della sonda Vs (cm3) 517,3
 Note

 Coefficiente di dilatazione a (cm3/MPa)

P (MPa)

0

 Altezze

 Volumi

metri m
 Tempi

a ... (m) 0

 : 
V 

(c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V 
(c

m
3 )

 Carotiere
 tipo
 diametro (mm)

 Rivestimento (m)

 Passe de
 forage

da ... (m)

19 Terminato a 

 Natura

 Compressibilità λg (m
-1)

DATI STRUMENTALI  DATI CORRETTI DI  P & V

0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250



X
X

X

X

0,000 0,0

0,050 43,0

0,100 110,0

0,150 185,0

0,200 196,0

0,250 201,0

0,400 202,0

0,500 203,0

1,000 204,0

2,000 205,0

2,200 208,0

U3
U5 - p

Volume della sonda Vs (cm3) = 517,3

U5 = -5,12E+00

VOLUME DELLA SONDA

Diametro interno del tubo di (mm) = 66,0

U2 = 8,65E+01
a = 2,581 U3 = -3,73E+03

V
 (c

m
3 )

25,00

Tipo

201,2

REGRESSIONE IPERBOLICA

0,00016

 Natura

Azote

Eau

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Step

3

4

5

2

18

10

REGRESSIONE LINEARE

Pressioni

Note

 Pressione diff.

 Altezza del CPV 

P (MPa)

 Unità di controllo (CPV)1,00

 Data ed ora

-0,100

06/06/2011 12.04
1093

 OperatorePR
O

VA

0,60

PROVA PRESSIOMETRICA
IN FORO DI SONDAGGIO

CA060611

TARATURA DEL SISTEMA SONDA-CAVI-CENTRALINA 

TUBATURE E FLUIDI

 Natura

Coassiale
Liquido

 Enregistreur

 Rif. della prova

 Calibrazione pm (MPa)

CARATTERISTICHE DELLA MEMBRANA

0,050

 Fornitore di riferimento

 Densità γi/γw

Lunghezza totale (m)

Accoppiata

 Compressibilità λg (m
-1)

Gas

G  Tube fendu 

Struttura metallicaTipo

E  Lamelle metalliche

Lunghezza

Codice di Rif.

Struttura telata

Cauciù

44-gct-c-63

Guaina

Volumi

6

0

1

S 
O

 N
 D

 A

9

16

14

15

8

7

CARATT. DELLA SONDA

210 mm 

370 mm 

17

11

12

13

19

20

21

22

NOTE

U1 = -4,92E+02
Vc =

24

23

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2



X
X

X

X

0,000 0,0

0,025 28,0

0,050 45,0

0,075 58,0

0,100 105,0

0,150 145,0

0,200 275,0

0,225 405,0

U3 U4
U5 - p U6 - p

U4 =
U5 =
U6 =

0,248

U3 = 4,98E+07 3,41E-01

 PRESSIONE DI TARATURA

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

NOTEREGRESSIONE DOPPIA IPERBOLICA

1

2

Step

Note

 Pressione diff.

PROVA PRESSIOMETRICA
IN FORO DI SONDAGGIO

ET060611 Rif. della prova

 Enregistreur

0,00016

Azote

0,60

 Data ed ora 06/06/2011 12.08
1093 Unità di controllo (CPV)

 Altezza del CPV 

Tipo

Gas
Lunghezza totale (m)

-0,100

 Natura Eau

 Compressibilità λg (m
-1)

 Natura

Coassiale
Liquido

1,00 Densità γi/γwAccoppiata

E  

25,00

 Fornitore di riferimento

Struttura metallicaTipo CARATTERISTICHE DELLA MEMBRANAS 
O

 N
 D

 A

CARATT. DELLA SONDA

210 mm 

370 mm 

Lamelle metalliche

Lunghezza

Codice di Rif.

Struttura telata

G  Tube fendu 

10

9

 OperatorePR
O

VA

8

7

Pressioni Volumi

6

0

20

21

3

4

5

18

17

11

12

13

16

14

15

19

22

24

23

U2 = -1,24E+05 -2,00E+01

Volume per il calcolo di Pel (cm3) = 550,0

 Pressione di taratura Pel (MPa) = 

TARATURA DI PRESSIONE PER INERZIA DELLA SONDA

U1 = 2,49E+06 1,16E+02

44-gct-c-63

Cauciù

Guaina

 Calibrazione pm (MPa) 0,050

TUBATURE E FLUIDI

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
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