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Num.Ord. , uita | bREZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Smantellamento dell'impianto esistente, tubazioni, linee di cavo e relative opere connesse ed accessorie, compresi altresi gli oneri
di raccolta, trasporto e sistemazione nei luoghi indicati dallaDDLL.
euro (tre/00) ml 3,00
Nr. 2 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
E0.003.010.01 | prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'atro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola darte,
od esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m
euro (novantauno/99) m3 91,99
Nr. 3 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
E0.003.030.01 | disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'dtezza di 4 metri da piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
0.b secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per operein elevazione
euro (venticinque/04) m2 25,04
Nr. 4 Cavo in cordarigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
L0.002.010.14 | propagante di fiamma ( CEl 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEIl 20-37 1), con guaina di mescola isolante con
O.f elevate caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche (CEl 20-11, CEl 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a filo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovra
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione
CEl 20-22 11, lamarca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Unipolare Sezione 1x16 mm
euro (due/68) m 2,68
Nr.5 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
L0.002.010.15 | propagante di fiamma ( CEl 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEIl 20-37 1), con guaina di mescola isolante con
O.e elevate caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche (CEl 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a filo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovra
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione
CEl 20-22 11, lamarca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 2x10 mm
euro (tre/50) m 3,50
Nr. 6 Cavo in cordarigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
L0.002.010.16 |propagante di fiamma ( CEl 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEl 20-37 1), con guaina di mescola isolante con
0.a elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEl 20-11, CEl 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a filo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovra
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione
CEl 20-22 II, lamarca o provenienza di prodotto, |a marcatura metrica progressiva e marchio IMQ, compresi i cablaggi elettrici -
Tripolare Sezione 3x1,5 mm
euro (uno/61) m 1,61
Nr. 7 Cavo in cordarigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
L0.002.010.17 | propagante di fiamma ( CEl 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEl 20-37 1), con guaina di mescola isolante con
of elevate caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche (CEl 20-11, CEl 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a filo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovra
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione
CEl 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x16
mm
euro (sette/69) m 7,69
Nr. 8 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1
L0.002.040.12 | IMQ, classificato CEl EN 50086-2-3, completa di sondatira- filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio datain operal
0. in vistaper collegamenti di quadri, macchinari, o atri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 32
euro (sette/20) m 7,20
Nr.9 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettricain polietilene ad alta densita fornito in
L.0.002.040.13 |rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve,
0.c manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63
euro (tre/39) m 3,39
Nr. 10 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione eettricain polietilene ad alta densita fornito in
L0.002.040.13 |rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve,
of manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110
euro (sel/51) m 6,51
Nr. 11 Fornitura e posain opera di pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino 300x300x300 mm, compresa la realizzazione dei
L0.005.020.04 |fori di uscita dell'acqua piovanae per il collegamento ai fanali.
0 euro (trenta/00) cad 30,00
30x30
Nr. 12 Fornitura e posain opera di pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino 400x400x300 mm, compresa |a realizzazione dei
L0.005.020.04 |fori di uscita dell'acqua piovana
0 euro (quaranta/00) cad 40,00
40x40
Nr. 13 Fornitura e posain operadi prolunghe tubolari in acciaio inox (aisi 304/316) del diametro di 88mm per uno spessore di 3mm, da
prol.01 saldare alla base dell'esistente tubolare a sostegno della lanterna di segnalamento, compreso I'onere dello spostamento della staffal
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di fissaggio esistente, come meglio specificato nei disegni di progetto, ddle indicazioni della DDLL e quant'atro occorre per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte

euro (trenta/00) ml 30,00
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